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写真や雑誌のセツト方法 


このページのもくじ 
〇 「セツト方法」5 

〇 「原稿台よりも大きいサイズの原稿のセット方法」6 


セツト方法 


1. スキヤナの電源をオンにします。 

2. 原稿カバーを開けまず。 



3. 原稿を原稿台に置きます。 

スキャンする面を下に向け、原稿台の▲マークに合わせて、図の向きに置いて〈ださし、 



がを* 

-原稿は、スキャンする面が平らなものを使用して〈ださい。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままス 
キャンされます。 


写真や雑誌のセツト方法 ご 
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-全自動モードでスキヤンするときは、スキヤン領域の端面から 3 mm レ:>1上離してセットしてくださし、。 
• 原稿台の上端から最大 2.5 mm 、 左端から最大 2.5 mm の範囲はスキヤンできません。 


:巧 2 .Smm 


巧 2 .&im 


4. 原稿カバーを閉じまず。 

原稿カバーに指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、ゆっくり閉じてくださし、。 



、 がを* .. 

-原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

-原稿を強〈押さえつけないでください。強〈押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ることが 
あります。 

-写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがありま 
す。 


t こんなとさは, 

♦ ♦複数枚の写真を同時にスキヤンする場合は ♦♦ 
ロロ〇「複数の写真をまとめてスキヤン」77 


原桐台よりも大きいサイズの原稿のセツト方法 

原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿をスキャンするときは、原稿カバーを外して原稿をセツトすることができ 
ます。 

1. スキャナの電源をオフにしまず。 

2. 原稿カバーを開け、上に持ち上げます。 

原稿カバーを取り付けるときは、逆の手順で取り付けて〈ださい。 


写真や雑誌のセット方法 6 
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3. 



原稿をセツトし、原稿カバーを載せまず。 

原稿をセツトしたら、原稿を上から押さえるように外した原稿カバーを載せてください。また、厚手の雑誌などをセツ 
卜する場合は、外した原稿カバーを上から軽〈押さえて〈ださい。 



ぶを*—- 

-原稿カバーを外した状態で原稿をセットするときは、原稿を上から押さえて原稿台に密着させ、浮き上がった部分 
から光が入らないようにしてください。 

-原稿を押さえるときは、原稿が動かないように、また力を加えすぎないように注意してください。 

レ:>1上で、原稿（写真や雑誌など）のセットは終了です。 


写真や雑誌のセット方法 I 
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スキヤンの基本手順 


入門：自動でスキャン（全自動モードの手順) 

ここでは、一番簡単な全自動モードでのスキャン方法を説明します。 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 

1. スキャナに原稿をセットしまず。 

レ:>1下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

□□な 「写真や雑誌のセット方法」5 

2. EPSON Scan を起動します。 

Dnc> 「起動方法」 110 

3. が下の画面が表示されまずので、[スキヤン]ボタンをクリックします。 



こんなとさは 

♦ ♦上記画面と違うモードの画面が表示された場合は ♦♦ 
画面右上のモードを[全自動モード]に変更してくださし、。 



4. D 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 g [ OK ] ボタンをクリックします。 


[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 


入門：自動でスキャン（全自動モードの手順） 8 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して〈ださい。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG お式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキヤン前に、このダイ 
アログを表示する 

[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

6 

スキヤン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


、、補足情 W バ 

アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。 

5. が下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されまず。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存された 
フォルダが開きます。 


入門：自動でスキャン（全自動モードの手順） 9 
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6. 保存されたファイルを確認しまず。 


マイビたチ* 
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スキヤンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
初期設定では下表の通り保存されます。 


Windows 

[マイピクチヤ]フォルダ 

[My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュメント]フォルダ） 

Macintosh 

[EPSON Scan Image ] フオルダ 

[ピクチヤ]フォルダ 


レ:>1上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 


入門：自動でスキャン（全自動モードの手順）10 
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標準：簡単な設定をしてスキャン（ホームモードの手順) 

ここでは、簡単な設定をしてスキャンするホームモードでのスキャン方法を説明します。最もお勧めのモードです。 

1. スキャナに原稿をセットしまず。 

レ:>1下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

□□な「写真や雑誌のセット方法」5 

2. EPSON Scan を起動しまず。 

起動方法」110 

3. 画面右上のモードで[ホームモード]を選択しまず。 



、 補足请 W 

ここで ホーム モー ドを選択しておくと、次回起動したときに直接ホーム モー ド画面が表示されます。 


4. 各項目を設定します。 



EPSDH HK.，HMKK 


曰 因 因 


EPSON Scan 


モ-ド w. 


巧班けが 


巧シ早# 


D 

B -- 


イリづ3け 

0 ■が-値 〇ヴ レ-雄 〇 がが化> 

化な 

OXW 一、 J 心 0 ブ片冲 〇 拙あの 


1 

原稿種 

プルダウンメニューをクリックして、セットした原稿の種類を選択します。 

2 

イメー ジタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャンするときなどに 
変更します。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホー厶ページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


_ 巧足情紐 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 


標準：簡単な設定をしてスキャン（ホー ムモー ドの手順）11 
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5. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 


J 


ブレじ-の 


且 


ウリッウ姑す 


U 


I A ルプ W I [ 巧姻なな—] I 巧拉の 


プレビュー結果が表示されまず。 



補足请 M 

♦♦プレビュー結果について ♦♦ 

プレビューの結果は、2種類あります。詳しくはが下のページをご覧〈ださし、。 
□□な 「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」121 


6. 必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキヤン後の画像の大きさを選択してくださし、。 
通常は[等倍]のままで構いません。 


化巧蚊ち 

〇 拙 一が ]みで打夕の 〇 到 池 お 


出？]サイての：^ 

遇お LS す I 


こんなと#は 

♦♦原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は ♦♦ 
[出カサイズ]でサイズを選択して〈ださい。 

□□な「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」74 


7. 必要に応じて、画質を調整します。 


標準：簡単な設定をしてスキャン（ホームモードの手順 ）12 
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明由を面を 


= しかがの. 


阿 


リむ卜の J L n 坊粗 


1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてくださし、。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」41 

2 

退色復元 

色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻したい場合にチェック 
してください。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」47 

3 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整して〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

4 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整して〈ださい。 

しきい値とは、画像を白と黒の口値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


8. [スキヤン]ボタンをクリックします。 



1 T? レむ-(と> 

W 

社細 於 J 

f w に呀 I I 3巧 化泣峭 I I 

巧眺> 1 . 


ウリツウ LS す ] 


9. D 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存お式]を設定して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 



標準：簡単な設定をしてスキャン（ホー ムモー ドの手順） 13 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （Macintosh) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して〈ださい。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG お式を選択することをお勧めします。 JPEG 开ミ式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキヤン前に、このダイ 
アログを表示する 

[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

6 

スキヤン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


巧足 ttW 

アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。 

10. が下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されまず。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキヤン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキヤン後に保存された 
フォルダが開きます。 



11. 保存されたファイルを確認しまず。 



スキヤンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
初期設定では下表の通り保存されます。 


Windows 

[マイピクチヤ]フォルダ 

[My Pictures] フォルダ（ない場合は[マイドキュメント]フォルダ） 

Macintosh 

[EPSON Scan Image ] フオルダ 

[ピクチヤ]フォルダ 


上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 


標準：簡単な設定をしてスキャン（ホームモードの手順） ]4 
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巧足情 W 

♦♦原稿別の詳しい設定について ♦♦ 

下のページで原稿別の設定を説明しています。スキャンする原稿に合わせてご覧くださし、。 
□□な r 写真をスキャンするときの設定（ホームモード）」21 
□□な「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード）」27 
□□な「イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード）」35 

♦♦必要な部分だけをスキャンしたい場合は ♦♦ 

□□な「必要な部分だけを切り取ってスキヤン」70 


標準：簡単な設定をしてスキャン（ホー ムモー ドの手順） 15 
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上級：画質調整をしてスキャン（プロフェッショナルモードの手順) 

ここでは、詳細な画質調整ができるプロフェッショナルモードでのスキャン方法を説明します。 

1. スキャナに原稿をセットしまず。 

レ:>1下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

□□な「写真や雑誌のセット方法」5 

2. EPSON Scan を起動しまず。 

起動方法」110 

3. 画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択しまず。 



補足情 W 

ここでプロフェッショナルモー ドに設定しておくと、次回起動したときに直接 プロフェッショナルモー ド画面が表示 
されます。 


4. 各項目を設定します。 



D - — 

Q -— 


目:二 
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立 


巧 
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300 
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1 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

スキャンする原稿の種類に適した露出設定を選択します。 

4 

イメー ジタイプ 

スキャンする画像の色数を、カラー、グレースケール、モノクロなどから選択します。 


上級：画質調整をしてスキヤン（プロフェッショナルモードの手順）1〇 
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5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパーファ 
イン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96〜 150 dpi 

E メール送信 


5. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 



] つレむ-(とい 

- L I 口 _ , 

* — 1| ゥリ。ゥ I 

~ III 

[ I \ 現 

I f B な I 


プレビュー結まが表示されます。 



W 足 ftW 

♦♦プレビュー結まについて ♦♦ 

プレビューの結果は、2種類あります。詳しくはレ: I 下のページをご覧くださし、。 
DDOrEPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」121 

6. 必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキヤン後の画像の大きさを選択してください。 

通常は[等倍]のままで構いません。 


上級：画質調整をしてスキヤン（プロフェッショナルモードの手順） 
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K 巧ぷが 
甘 m ィ东 
因 Etm サイての 


I こんなと#は— 

♦♦原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は ♦♦ 
[出カサイズ]でサイズを選択して〈ださい。 

□□〇「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」74 

7. 必要に応じて、画質を調整しまず。 


が 


6店 


mm V I 


遇巧 LA す I 


I 匹 


な 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンを 
クリックします。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□□〇「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」59 
□が>1■色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」54 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良〈仕上げます。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」64 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

□□〇「色を鮮やかにする（彩度調整)」49 

□□〇「色合いを変える（カラーバランス調整）」51 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラ厶調整-濃度補正•イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

□□〇「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」45 


効果 

アンシャープマスクフィルタの横にある「+」 （Windows) /「〇」 （ Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 ド 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立たなくします。 


印刷線数 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 (Windows) /「^」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
スキャナにセットした原稿の種類に合った線数を設定^ることで、モアレがより目立たな〈なります。 

□□〇!■プロフェッショナルモードで詳細設定」42 

8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に戻してスキャンで 
きます。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」47 


8. [スキヤン]ボタンをクリックします。 



3 ^ブレ 的-を> 

W 

心 1が枯を ~ ■ 
_ nJ 

I ウリッウ LS す 1 



」 



I w 口鲜 I I I I 巧じる踢 I 



上級：画質調整をしてスキヤン（プロフェッショナルモードの手順） 18 
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9. 〇 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 回 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン (Windows) / [選択]ボタン （Macintosh) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して〈ださい。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG お式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキヤン前に、このダイ 
アログを表示する 

[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

6 

スキヤン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


. 補足情 

アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。 

10. が下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキヤン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキヤン後に保存された 
フォルダが開きます。 



11. 保存されたファイルを確認します。 


上級：画質調整をしてスキヤン（プロフェッショナルモードの手順） 19 
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スキヤンした画像は、「ステップ3保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
初期設定では下表の通り保存されます。 


Windows 

[マイピクチヤ]フォルダ 

[My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュメント]フォルダ） 

Macintosh 

[EPSON Scan Image ] フオルダ 

[ピクチヤ]フォルダ 


レ:>1上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 


補足情 W 

♦♦原稿別の詳しい設定について ♦♦ 

レ:>1下のページで原稿別の設定を説明しています。スキャンする原稿に合わせてご覧〈ださし、 
□□な r 写真をスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」24 
□□な「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」31 
□□な「イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード）」38 


♦♦必要な部分だけをスキャンしたい場合は ♦♦ 
□□^^>「必要な部分だけを切リ取ってスキャン」70 


上級：画質調整をしてスキヤン（プロフェッショナルモードの手順） 20 
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原稿別スキャン設定 


与臭 g 乂キヤンするとさの鼓化（ホームモード) 

ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードで写真をスキヤンするときの設定を説明します。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 



1 

原稿種 

[プリント写真]を選択してください。 

2 

イメー ジタイプ 

自動的に[カラー]が選択されます。 

カラー写真をグレー（白黒）でスキャンするときは、[カラー]が外を選択して〈ださい。 

3 

出力設定 

スキャン後の画像の用途を選択して〈ださい。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホー厶ページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


. 巧足情 W . 

解像度をあまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、 


♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 

3. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



プレビュー結果が表示されます。 


写真をスキヤンするときの誌定（ホームモード） 21 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定して〈ださし、。 


化の蛇ち 

〇 视 一>学 巧: pr 肩 が 
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出？]サイての：言舌 

规円視す I 

I 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 



6. 必要に応じて画質を調整します。 


写真をスキヤンするときの誌定（ホームモード）^2 
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明由を面を 


= しかがの. 


阿 


リむ卜の J L n 坊粗 


1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてくださし、。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」41 

2 

退色復元 

色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻したい場合にチェック 
してください。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」47 

3 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

4 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整して〈ださい。 

しきい値とは、画像を白と黒の口値）データでスキャンするときの、白黒の境をホめるものです。 


7. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


、 ？*足请《 _ 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキヤン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


レ:>1上で、写真をスキャンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 


写真をスキヤンするときの設定（ホームモード） 23 
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写真をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード) 

ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで写真をスキヤンするときの設定を説明します。 
プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 



D 

D 

D 


宜 


1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択して〈ださい。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択してください。 

4 

イメー ジタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セットした原稿 



[24bit カラー] 

カラー写真 



[8bit グレー] 

モノクロ 写真 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパーファ 
イン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96〜 150dpi 

E メール送信 


、 な r 足情 •》 . 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 
□□^^>「解像度を上げるときれいになる？」175 


写真をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） 24 
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3. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 


I つレむ-(と： ■ 


TL 


ウリッウ L 4 す I 


XT 


I り。… ; 


淵脚。] 


B な粗 


プレビュー結果が表示されます。 



4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 


K 间ぷが W V が, 1 

9均サイを 巧 1 刻が 22 J 6 mm V 

I 

岛 お?!サイての 巧な V ホ兰 

遇巧 LA す 1 


1 


5. プレビュー画面上で、スキャンずる範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 



写真をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） z 5 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラ厶調 
整]ボタン 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」59 
□が>1■色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」54 

3 

[濃度補正]ボタン 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」64 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

□□〇「色を鮮やかにする（彩度調整)」49 

□□〇「色合いを変える（カラーバランス調整）」51 

5 

[リセット]ボタン 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

□□〇「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」45 

効ま 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 （Windows) /「K」（Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 ド 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合にチェックし 
てください。 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) /「た」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレを* S り目立たなくすることができます。 

□□〇!■プロフェッショナルモードで詳細設定」42 

8 

退色復元 

昔色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻したい場合にチェックしてく 
ださい。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」47 


7. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


. 補足情 W _ 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


レ:>1上で、写真をスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 


写真をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード ） ZO 
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雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード) 


ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードで雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの設定 
を説明します。 


しこんなとさは J 

♦♦雑誌/新聞/報告書などの文字原稿をテキストデータに変換したい場合は ♦♦ 
□□ゥ「読ん de !! ココパーソナル「文字原稿をテキストデータに変換」」154 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 


も EPSON 日 C— — EPSON HK- KKKM [— 怡 J を I 



1 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択してください。 



設定 

セットした原稿 



雑誌 

雑誌をセットした場合に選択してください。 



新聞 

新聞をセットした場合に選択してください。 



文字/線画 

レポートなどの報告書をセットした場合に選択してください。 

2 

イメー ジタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなど 
(-, を甫 ■ I て/ドミし、 

また、原稿種で[文字/線画]を選択した場合は、自動的に[モノクロ]に設定されますが、原稿が力 
ラーの場合は[カラー]に変更して〈ださい。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択して〈ださい。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホー厶ページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 

3. [プレビュー]ボタンをクリックします。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード） 27 
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プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定して〈ださい。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでミ主意してくださし、。 


化巧瞬ち 

〇 脚一、 J 学 卿片甘巧 〇 拙 ft の 


出?]サイての：言卓 ^イー?*^ ■" ^ 

规円視す 1 

1 


5. プレビュー画面上で、スキャンずる範囲を指定しまず。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 




6. 必要に応じて画質を調整します。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード） 28 
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mm 

D - 回 モアり 


出でサイて©. g 巧 


山 


尚を？口けの 

つ - 占 .^ 与占、 

_巧り.； ■ 


Bfl 巧のが 


] 


<^-J . ージたイブがわう 一/ヴレーの場を> 


明由夕五任 


D -— 


。做の 
j > 巧瓦 m 



[ リゎ卜の )f ra なが] 


<イ:^ージりイブがモ y ウ□の場合> 



3 


1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてくださし、。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」41 

2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

3 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の口値）データでスキャンするときの、白黒の境をホめるものです。 


L こんなとまは パ I 

♦ ♦文字や線画がかすれたりつぶれたりして文字が見づらい場合は ♦♦ 

[明るさ調整]画面でしきい値を調整してください（イメージタイプがモノクロの場合のみ）。 


をい 写 JltR りおすと，&4づてし. 


じ U わか U こむ、のでずが1 3 f ルム I 文す/棟函げかすれている場合は 

R ゃぉ円が巧貝と巧に！じむれも を （+) けりむ同裝します 

I 


らあせた与 :■ を « 
u ： x ライ•一す.刀，、、 
元し tSU を*巧 I 



ちい t R り曲 T ム鱼あせて k 
じ U わかりじ < いめで1■が、つイルよ； 
>や蘭«ゲ>巧とみに a なわれ3 


.套鑑誠合は 


せた写 

田けィトナ）プ .1 
した U を 



7. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード） 29 
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巧足情 18 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF 形式で保存することをお勧めします。 

PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結まが得られる沉用的なドキュメント形式です。 


レ:>1上で、雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード） 30 
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雑誌/新聞/報告書などをスキヤンするときの設定（プロフ X ツシヨナ 

J レモ —— h ノ 


ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで雑誌/新聞/報告書などの文書をスキヤンす 
るときの設定を説明します。 

プロフェツシヨナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンすることができます。 


.こんなと#は， 

♦♦雑誌/新聞/報告書などの文字原稿をテキストデータに変換したい場合は ♦♦ 
□□ゥ「読ん de !! ココパーソナル「文字原稿をテキストデータに変換」」154 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 



1 

原稿種 

[反射原稿]を選択して〈ださい。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択して〈ださい。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択してください。 

4 

イメージタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セットした原稿 



[24 bit カラー] 

雑誌（カラー） 



[8 bit グレー] 

雑誌（モノクロ） 



[8 bit グレー] 

新聞 



[24 bit カラー] 

文字/線画（カラー） 



[モノクロ] 

文字/線画（モノクロ） 


モノクロオプション 

[モノクロ]を選択した場合に設定できますが、通常は設定を変更する必要はありません。 

[モノクロオプション]では、スキヤンしない色を設定できます。画像によっては、緑または青がきれい 
に消えない場合があります。その場合は、[しきい値]を調整して〈ださい。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフ王ッシヨナルモード） 31 
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5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



300dpi 

文書ファイリング 



400dpi 

OCR (光学文字認識） 



150dpi 

360dpi 

(カラー、グレーの場合） 

(モノクロの場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi 

720dpi 

(カラー、グレーの場合） 

(モノクロの場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパー 
ファイン印刷 



200dpi 

600dpi 

(カラー、グレーの場合） 

(モノクロの場合） 

レーザープリンタでの印刷 


. 巧足ホ《 . 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 

3. [プレビュー]ボタンをクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 


スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定して〈ださい。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでミ主意して〈ださし、。 


K 巧ぷが 
9均サイを 
固 am サイての 
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E 店 


、 の I 
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5. プレビュー画面上で、スキャンずる範囲を指定しまず。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェツシヨナルモード） 32 
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6. 必要に応じて、画質を調整しまず。 


<イ:ージたイ7がわう 一/ヴレーの場合> 


WM- 


Q - -巧 




化匹 


な 


ちちち号 

U | I ピ ' 1| I ^ I 


] n の凡=す巧■サ777防-の 


甘 □モで限ち] f ル i の 
Efl 曲*化 一お 

巧がおの 

国：巧糕 お朽 


くイージりイブがモ y ウ□の場を> 
阳匹 

L か41。 * -卜- 



-叫 


11〇1 


1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、背景の黄色味を除去したり、裏写りを防止したりできます。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」59 
□□〇「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」54 

3 

[濃度補正]ボタン 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」64 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

□□〇「色を鮮やかにする（彩度調整)」49 

□□〇「色合いを変える（カラーバランス調整）」51 

5 

[リセット]ボタン 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックして〈ださい。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

□□〇「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」45 

効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 （Windows) /「K」（Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 ド 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合にチェックし 
てください。 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) /「|>」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレを*^リ目立たな〈することができます。 

□□〇「プロフェッショナルモードで詳細設定」42 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェツシヨナルモード） 33 
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8 

しきい値 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整して〈ださい。 


(イメージタイプが 

しきい値とは、画像を白と黒の口値）データでスキャンするときの、白黒の境をホめるものです。 


モノクロの場合の 



み） 



しこんなときは ^ I 

♦ ♦文字や線画がかすれたりつぶれたりして文字が見づらい場合は ♦♦ 

[明るさ調整]画面でしきい値を調整してください（イメージタイプがモノクロの場合のみ）。 


巧い 写■をおり出す占， feA ちて し； 
じけわか U こくい巧で卞が，：ルよ 声 
e や w 间が年円と拥にが0われ若 
&あかた写塞ち M . がし白 bw 正 t 


に巧イー.ふ Ir 
元した与 UtA ウリ 


の田 

しな刊の 


•觀 ssr る職 


古い » t n け出 T と、鱼 ♦ 4 てレ 
じ H わか 4 に< いめで T が，:? 
t や晴«ゲ> 巧とみじ Hit われが 


就 SS 瓣誠合は 


し占 Bit 左 1 

田 < ライ >ナが。レ ifflK 


みた,■がしか MW 



の 


7. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


補足 ftli 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF 形式で保存することをお勧めします。 

PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる況用的なドキュメント形式です。 
レ:>1上で、雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェツシヨナルモード） 34 
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つフ乂卜 / 図と乂キヤ^するとさの設定（ホームモード) 

ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードでイラスト/図などをスキヤンするときの設定を説明します。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 


も EPSON 日 C— — EPSON HX- WXKK 


談 EPSON Scan 


曰 凶 因 



モ-ド W 
:+■ムモ■ド 


巧曲ホの 


イラ； L 卜 


イみづリけ 

Q が-® 〇ヴ レ-な う0の 

訓な 

0 玉な J 一 @ プ片5¢ 〇 お Mfe の 


1 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択してください。 



設定 

セツトした原稿 



イラスト 

ロゴ/グラフ/地図/イラストなどの色数の少ない原稿 



文字/線画 

白黒2値（白か黒）の文字/線画などの原稿 

2 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなど 
[—弯ちしてくださし、 

また、原稿種で[文字/線画]を選択した場合は、自動的に[モノクロ]に設定されますが、原稿が力 
ラーの場合は[カラー]に変更して〈ださい。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択して〈ださい。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホー厶ページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


巧足 fKli 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 

3. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 




n 

ウリッウ姑す I 

U 


I A ルザ J [ なり). . j [ な&の I 



プレビュー結果が表示されます。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード） 055 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 


化で i : 墙 

QX けド巧: prj 夕の 〇娜 ffi が 


出?]サイて!りがミ 

规円視す 1 

1 - 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 




6. 必要に応じて画質を調整します。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード） 36 
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mm 

D - 回 モアり 


出でサイて©. g 巧 
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<イ:^ージりイブがモ y ウ□の場合> 



3 


1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてくださし、。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」41 

2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整して〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

3 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整して〈ださい。 

しきい値とは、画像を白と黒の口値）データでスキャンするときの、白黒の境をみめるものです。 


7. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


. 補足 ftm . 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキヤン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


レ:>1上で、イラストや図をスキャンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード ）幻 
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イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード) 


ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでイラストや図などをスキヤンするときの設 
定を説明します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 


も tf ド SUM Sura S El 巧 " M SDt- 
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KT 
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脚■因 

むイ M ブ泌 
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^ KfSJK む 

KM 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択して〈ださい。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択して〈ださい。 

4 

イメー ジタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択して〈ださい。。 



設定 

セットした原稿 



[カラースムージング] 

イラスト/図（カラー） 



[8bit グレー] 

イラスト/図（モノクロ） 



[モノクロ] 

線画/図 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお割めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパーファ 
イン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96 〜 150dpi 

E メール送信 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード ）^3 
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. 巧足 ftW / 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」173 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 


3. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 



^つ化—1-と> ， 

1 - n 

* — Ih ウリッウ 甘 1 

~ II1 

[j [ WW5 狂。 3 I [ 品の I 


プレビュー結まが表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでを意してくださし、。 


K 巧ぷが 
巧巧サイ式； 
岛 化?!サイての 


巧 一 

邮 


の| 


引が 


mm V I 


遇巧す I 


5. プレビュー画面上で、スキャンずる範囲を指定しまず。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 



イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラ厶調 
整]ボタン 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」59 
□が>1■色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」54 

3 

[濃度補正]ボタン 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」64 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックして〈ださい。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」56 

□□〇「色を鮮やかにする（彩度調整)」49 

□□〇「色合いを変える（カラーバランス調整）」51 

5 

[リセット]ボタン 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合にチェックし 
てください。 

7 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) / 「fc」（Macintosh) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレどみり目立たなくすることができます。 

□□〇!■プロフェッショナルモードで詳細設定」42 


7. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


巧足 ftHi 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキヤン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


レ:>1上で、イラストや図などをスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） 40 
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モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 


モアレ除去機能使用時の画像例 



奉 

奉 

使用前 

使用後 


補足情 W 

♦ ♦レ:>1下の場合は、モアレ除去機能を使用できません ♦♦ 


-解像度を 601 dpi レ:>1上に設定した場合 
-[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 
♦♦モアレパターンを確認するには ♦♦ 

画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示してか 
ら確認して〈ださい。縮ル表示では、画像が荒〈モアレが発生しているように見えます。 


このページのもくじ 
〇 「ホームモードで簡単設定」41 
〇 「プロフェッショナルモードで詳細設定」42 


ホームモードで簡単設定 


1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 41 
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3. [モアレ除去フイルタ]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上でモアレ除去の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべての 
コマまたは取り込み枠に適用されます。 




ぁ巧曜 

} - ►囚 。尚を?。 W の 


B 月巧!™邸 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


. ?*足ホ《 . 

モアレ除去機能を使用するとスキャンに少し時間がかかります。 
レ:>1上で、ホームモードでモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


プロフェツンョナルモードで自丰細設定 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
□□ C ク 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 42 
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3. D [モアレ除去フィルタ]をチェックして、 旦 [印刷線数]を選択しまず。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]ボタンをクリックすると、まとめて設定できます。 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 ( Windows ) /「」 ( Macintosh ) をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択 
してください。また、一致する線数の選択肢がない場合には、近い値を試して〈ださい。 


U チ X ■ツウして 


な 回に 

西因でみ甲一巧ス时 J 巧を 


’,1む卜 


^ 囚 モロ嘛ぉ川が E ? 

かなが][: —肢 



遇巧す I 


[圳防口。） I H 巧の I 


設定 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿がが下の項目が外の線数でスクリーン処理されている場合に選択して〈ださい。 

新聞 （85lpi) 

85lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 （133lpi) 

133lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位 （175lpi) 

175lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 


.こんなと#は. 

♦♦ [モアレ除去フィルタ]の設定項目が見つからない場合は ♦♦ 

[モアレ除去フイルタ]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてください。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 43 
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4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


補足情 W 

-モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやける場合があります。この場合はアンシャープマスク 
フイルタをチェックしてください。 


-線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重わ、網点をおけ 
た光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に印 
刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数も多 
< ます 

上記の変換によって、印刷物はドット（点）の集まりで構成されます。この印刷物をスキャンしたときに、印刷上 
のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができます。 

レ:>1上で、プロフェツシヨナルモードでのモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 44 
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ぼやけた画像を〈つきりさせる（アンシヤープマスク) 


ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くつきりシャープにする 
ことができます。 



. 補足 ftW 

• アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

なお、ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。 
全自動モードでは、認識された原稿種によって自動的に適用されます。 

. [イメージ タイプ]で [カラースムー ジング]または [モノクロ] を選択した場合は、使用できません。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 



ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 45 
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3. [アンシャープマスクフイルタ]をチェックします。 


複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
〈ださい。また、[全選択]ボタンをクリックすると、まとめて設をできます。 

[アンシャープマスクフイルタ]の横にある「+」 （ Windows ) /「」 （ Macintosh ) をクリックすると、アンシャー 
プマスクの効まを、弱/中/強から選択できます。 



な因回回心卜 

—ft 囚忙州-巧 a わ"1々の 
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4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
レ:>1上で、画像をくっきりさせる方法の説明は終了です。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 4〇 
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色あせた写真の色を復元する（退色復元) 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真を、元の色に戻すことができます。 


退色復元機能使用時の画像例 



. ぶ法* _， 

変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 


退色復元機能は写真にのみ対応しています。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

. 補足情 W ' 

退色復元機能は、ホーム モー ドと プロフェッショナルモー ドで使用できます。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元） 4/ 
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3. [退色復元]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 




mm 

己 モア尚を扣がの 



日月のなが 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


スキャンする画像の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 
レ:>1上で、色あせてしまった写真の色を復元する方法の説明は終了です。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元） 48 
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色を鮮やかにする（彩度調整） 

色味を鮮やかにしたい場合に、彩度を調整することができます。 


彩度を調整した画像例 



補足情 W 

彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 



色を鮮やかにする（彩度調整） 49 
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3. [イメージ調整胃]ボタンをクリックしまず。 
[イメージ調整]画面が表示されます。 



4. 彩度のスライダーを左右に動かして、をの鮮やかさを調整します。 



、 補足情 18 , 

設定を-(マイナス）にすると、色みがな〈なり（無彩色化され）グレーに近くなり、白黒写真風のカラー画像にして 
スキヤンできます。 



i 间皆お (0) i 同结後（-日日） 

5. [イメージ調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行しまず。 
レ:>1上で、彩度の調整の説明は終了です。 


色を鮮やかにする（彩度調整） 50 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的にホみや青みを帯びている場合に、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにすることができます。 



. 補足情 •§ 

カラーバランス調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. [イメージ調整 I 罕リボタンをクリックしまず。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 51 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


な.山 J 凹色 ウリッウ姑 す I 
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4. スライダーを左右に動かして、色合いを調整しまず。 



间堅します 


シアン-赤 スライダを左に動かすとシアンが強く（ホが弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く） 

なります。 



マゼンタ-緑 スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が 

強く）なります。 



訪ち- 


記ち+ 


色合いを変える（カラーバランス調整） 52 
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5. [イメージ調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
レ:>1上で、カラーバランスの調整の説明は終了です。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 
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色かぶりを取り除く（グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整することよって色かぶりを取り除〈ことができます。 
グレーバランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指定することによって、そこを白黒またはグレーとし、 
画像全体の色を微調整する機能です。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 



補足ホ1§ 

グレーバランス調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 



色かぶりを取り除〈（グ レー バラ ンス 調整） 54 
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3. [ヒストグラム調整 [ g ] ボタンをクリックします。 
[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


む [ 1 ^ イ ■巧 品 La す I 卜 - ' 

巧 囚 7»ャづなわ"けり 
田 □のみ K 占の 
□巧 ew 云の 
西□ホ コル柏@ 

4. グレーバランス調整の[スポイト [?]] ボタンをクリックします。 


。ゎ - J - 々ぶ] m 姓 





、1 

m - 



W レ , W 1 

1 化卜の1 

ei 防の 



ウリツク姑す I 


5. 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部分をクリックしまず。 



こんなとホは i 


♦ ♦ [スポイト]ボタンによる操作をやめたい場合は ♦♦ 

キーボード上の Esc ] ( Windows ) / [ esc ] ( Macintosh ) 年一を押して〈ださし、。 


6. 色が変わりすぎてしまった場合は、スライドバーで微調整します。 


化-パたリ惦邸 

万" ご-. 戸 回 回 
L II ' J J Ji_l 


、 巧足情《 バ 

♦♦グレーバランス調整について ♦♦ 

グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効まが高〈なります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白黒、 
グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているので、も 
う一度調整することもできます。 

7. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行 
しまず。 


レ:>1上で、色かぶりを取り除く方法の説明は終了です。 


色かぶりを取り除〈（グ レー バラ ンス 調整） 55 
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明るさとコントラストを調整する 1 (簡単設定) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）力 《 、よりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたりした場合に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくする場合に調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整できる方法を説明します。 

明るさと コントラスト は、ホーム モー ドと プロフェッショナルモー ドで調整できます。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 




1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


明るさとコントラストを調整する 1 (簡単設定） 56 
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3. [明るさ調整]ボタンをクリックします。 


mm 






1 M ぉ i ™ が ^ 

- m 州ッウ姑す 1 


4. [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 


複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。 



^ 補足情 •§ ソ 

-テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

• 明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になる場合があります。 

-コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗〈なってメリハリのある画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動 
かす）と逆の効果が得られます。 


明るさを調整した例 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 57 
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-20 +50 


コントラストを調整した例 




5. [明るさ調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


こんなと#は 

♦ ♦プロフ王ッシヨナルモードの場合は ♦♦ 

D [イメージ調整]ボタンをクリックして、 且 [イメージ調整]画面で調整してくださし、 



レ:>1上で、明るさとコントラストを簡単に調整する方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 58 
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明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒスグラムを使って調整する方法を説明します。 



このページのもくじ 
〇 r ヒストグラムとは」59 
〇 「お勧めの調整方法」60 


ヒストグラムとは 


ヒストグラムとは、画像の全体の明るさと色の分布を表示したもので、「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シヤドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設定することができます。 



[州 ドウ] [がマ] [ M っ イト] 


それでは、ちようどよい明るさとはどんな画像でしようか？ 

下図の例をご覧〈ださい。ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 

適切な画像（ハイライトも、シャドウも適切） 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 59 
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ハイライトが弱く、シヤドウは適切 ハイライトは適切、シヤドウが弱い 



お勧めの調整方法 




ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


-ヒストグラム調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

-厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、 
スキヤンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測できません。 

□□〇「ディスプレイの調整」88 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 60 
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3. [ヒストグラム調整 [ g ] ボタンをクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 

mi 

わ 坤圓專 瓦 ua す 1卜 ; I 

巧 囚 7»ャづなわィ=1けり 
田 DE なお B の 
□巧 ew 云の 
西 □ホコル祐@ 

4. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動して〈ださい。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コントラストが 
上がリメリハリが出ます。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 61 
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i 同裝前 I 同 堅 後 


I A をここに移 旣^ 



i 同堅おのヒストウ I ラム 目雌情のヒストクラム 


L こんなと#は ' I 

♦ ♦さらにメリハリを付けたい場合は ♦♦ 

ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動すると、メリ 
ハリのある画像になります。 



i 同堅おのヒストウ I ラム 目雌情のヒストクラム 


5. ガンマを調整しまず。 

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏っている場合があります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整して〈ださい。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗〈なってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動すると、 
シヤドウとガンマまでのデータが少なくなり、ガンマとハイライトまでのデータが増えるので、画面全体が明るくな 
ります。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 62 



























Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 



i 同堅おのヒストウ I ラム 目雌情のヒストクラム 


しこんなとまは y 

♦ ♦調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は ♦♦ 

プレビュー画面上で調整したい枠またはコマをクリックしてください。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありませ 

。 

6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行 
します。 



こんなとさは 

♦♦さらに細かく調整したい場合は ♦♦ 

ハイライト/シャドウ点より外側の階調をさらに調整することができます。 

トーンカーブ表示の[端部カーブ斤ミ状変更 I /]] ボタンをクリックして、補正したいメニューを選択してください。 



ブースト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒につぶす場合に選択してく 
ださい。 

紙の表面の厶ラや裏写りを除去したい場合に、ハイライト側のボタンで選択すると、白地部分が真っ白に飛 
ぶので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分の厶ラを除去したい場合にシャドウ側のボタンで選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれる 
ので、厶ラが除去されます。 

ノーマル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択してください。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶれて 
しまった場合に選択してください。 


レ:>1上で、ヒストグラムでの調整方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 63 
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濃度はトーンともいいます。シャドウ（最暗部）、ミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化してい〈濃度 
の曲線（トーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよ〈仕上げることができます。 



濃度補正（トーンカーブ補正）をすると、下図のように調整できます。 



元画像 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。 


濃度補正で明るさとコントラストを調整した画像例 



このページのもくじ 
〇 「濃度補正とは」64 
〇 「お勧めの調整方法」66 


濃度補正とは 


h ちな W 正 


下いイライト 「調裝棟」 シャドウ丄 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 64 
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グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明るくなります。 

暗くする 



グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗くなります。 

コントラストを上げる 




S 字を描〈ようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、シャドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 

コントラストを下げる 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 65 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましよう。 


巧足情 W 

• 濃度補正機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

-厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、 
スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測できません。 

□□ゥ「 V イスフレイの鼓定」86 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

□□ C ク 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. II 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


トド雑 


品 


EPSON Scan [i 


I 履なお 
输か 


a な如巧 


I 円巧が I m 


巧田!团 

田田なの. 

后 H 巧曲 V 

n 込ち a 化 

哥田古 V 

白れ巧化の 

梓が 

叫 

出力お 




圳 it お一 


む 

300 

■V が 


づス： 

西;-..;--.: こ 

旧田 


田 i ミミして ^ I 


J 


な I 山 I 回 ..心 


氏]囚 TV か'イ巧わィ帖わ 
固□モア 側お d けが 
□巧を 

田 ：巧卜‘ 


J 


つレむ-町 


相 


ウリッウ視す ] 


り口 <山 


i . Pft 脚。] 


嗯 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 6 b 
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3. [濃度補正 E ] ボタンをクリックします。 

[濃度補正]画面が表示されます。 

む因 州ッウ姑す I 

国 の 州-巧3わ"けの 
西□巧 AKB の 
□巧た W 元の 
の□ホコル祐@ 

4. [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露出才ーバーな画像の補正など代表的な卜ーンカーブが用意されていますので、最適なメニューを選択してから、卜一 
ンカーブを微調整することをお勧めします。 


んちな《正 ® 


因 t 回 


ホが ああの 



I 甘 r だな化で 

II .ザ，■い- 




[ I 。亡)卜の I 〔なのに]〕 


濃度補正名 

リニア 


説明 

濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択して〈ださし、。 



明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 67 
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より浅い感じに 露出アンダーな画像を、より浅い（明るい）感じに補正します（露出アンダーとは、露出不足二暗いことを 

いいます）。 




より重い感じに 露出オーバーな画像を、より重い（暗い）感じに補正します（露出オーバーとは、露出過多二明るいことを 

いいます）。 



应 t 回 

が!*でを。 

わわ。口； _■ 

かの 


遇巧 LS す I 



I W4P I [リ I 耐の （ 


コントラストを弱く コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコントラストに補正します。 



[叫 74P ] I リ CfK© I の I 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 68 
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コントラストを強く コントラスト（明暗の差）がおすぎる画像に、メリハリを付けます。 



[ WMJ ] I 似卜の1 G 邮の] 


シヤドウ部を出す シヤドウ部分を少し明るくして、シヤドウ部の階調表現を豊かにします。画像を印刷したときに、シャドウ 

部が黒ベタになってしまう場合に有効です。 



叫•回 

か！* 左ち。 

を刊^哪 遇巧 ua す 

* もなの 

が №9 

尸^^ 



I wan [脚®"か4の] 


5. トーンカーブで微調整したい部分を移動しまず。 


ん SS な W 正 


因を回 

度訓正をの 
I シ r だ苗巧出プ 


なをが 
n 开で) 



子む：?北地 

& ■■■ 

r 

广 



[^^ブくが I Qjtz-ihfBJ I ] 



.こんなと#は， 

♦♦補正前の濃度に戻す場合は ♦♦ 

[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]ボタンをクリックしてくださし、。 


6. [濃度補正]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 
レ:>1上で、濃度補正での調整方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 69 
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必要な部分だけを切り取ってスキャン 

必要な部分だけを切り取ってスキャンすることができまず。 



セットした原稿 スキヤン後の画像 

1. EPSON Scan を起動して、[ホー ムモー ド]または [プロフェッショナルモー ド]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

巧足 ftWI 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 

[プレビュー]ボタン右横に H ボタンが表示されている場合は、 y ボタンをクリックして、表示されるメニューで 
[通常表示]を選択してから、 L プレビュー]ボタンをクリックして^ださい。 



プレビュー結果が表示されます。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン/〇 
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隔て-ム I 

晒リみ。 

國画 
圆 4 

〔 ま。灣 ） 





ここでは、「通常表示」のプレビュー画面でスキャン範囲を指定する方法を説明します。なお、「サムネイル表示」で 
スキャン範囲を指定することもできます。 

。□な 「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」121 

3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。 

取り込み枠（破線表示）が表示されます。 


K むむ- 


厨トム 1 

國圆 
圃 4 

[ を脈 W ) 


坠 


取り込み枠の調整方法 



かむ- 


調整内容 手順 


取り込み枠を移動したい カーソルを取り込み枠の中に移動すると手のおになります。カーソルが手のおのまま 

取り込み枠をドラッグすると移動できます。 



必要な部分だけを切り取ってスキャン /1 
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取り込み枠のサイズを変えたい カーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印のおになります。カーソルが矢印のおのま 

ま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮小できます。 


— ブム■だ止 一 


歐トム] 

阪扯み。 

國画 

圃 

[ 別化の） 


ブレむ- 


を 



画像を拡大して調整したい 取り込み領域がルさい場合は、[ズー厶]ボタンをクリックして〈ださい。巧プレビュー 

され、取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、スキャン 
する範囲を微調整して〈ださい。 



決まった数値で取り込み枠を作りた 
し、 


プロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャン範囲 
を指定することができます。ルさい範囲や正確な大きさを指定する場合に便利です。ま 
た、取り込み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するには、に hift ] キーを押 
しながら取り込み枠をドラッグして〈ださい。 


[出カサイズ]を指定して取り込み枠[出カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠を表示できます。こ 
を作りたい の取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


取り込み枠は、複数設定することができます。また、ボタンをクリ 
に作成した取り込み枠をコピーすることができます 
なお、作成できる取り込み枠の数はが下の通りです。 

-通常表示でのプレビュー時： 50個まで 

-サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


ックすると、最初 


取り込み枠の中に別の枠を作りたい 枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にドラッグし 

て移動してください。 


こんなとさは 

♦ ♦指定した取り込みをを削除したい場合は ♦♦ 
プレビュー画面にあるボタンをクリックしてくださし、。 


、 補足情 W / 

-アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定してもアプリケー 
シヨンソフトが複数枚スキヤンに対応していないと、最後に選択した領域のみがスキヤンされます（サムネイル表 
示では、取り込み枠は1個しか指定できません）。 

-初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン /2 
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4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


補足情 W 

♦ ♦複数の取り込み枠と画質調整について ♦♦ 


- ly 下の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]ボタンをクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定してください。 

■ [イメージタイプ] 

-[解像度] 

• 下の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）しながら設定して 
ください。 

-[出カサイズ] 

-[自動露出] 

-[ヒストグラム調整] 

-[濃度補正] 

-[イメージ調整] 

レ:>1上で、必要な部分だけを切り取ってスキャンする方法の説明は終了です。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン /3 
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お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定) 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 
通常はホームモードをお使いください。 




セットした原稿 （L 判） スキャン後の画像 （A4) 

1. EPSON Scan を起動して、[ホー ムモー ド]または [プロフェッショナルモー ド]に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. D 各項目を設定して、 因 [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. 出カサイズを選択します。 


スキヤン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮ルされてスキヤンされます。 

[等倍]レ： I 外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、ボタンをクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 74 
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化巧防吉 

OA ロト> 地 0 ブ片夕 中 〇划 Mt お 


出リサけりが 

1 遇 ffiLS す 1 


設定 

説明 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにする場合に選択します。 

サ厶ネイル 

画像をインデックスとして保存する場合などに選択します。 

画面 

パソコン画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存する場合などに選択します。 

L 判〜 A3 

定型サイズで保存する場合に選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにない場合は、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択して〈ださい。 

[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 


4. プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大し、画像全体を囲みまず。 


乐ブレ SE エー 



. が足情 W ' 

-取り込み枠を拡大/縮ルしても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、倍率が自 
動設定されます。 

-プレビュー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、ファ 
イル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでを意して〈だ 
さい。 

5. その他の設定を確認して、スキャンを実行しまず。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

レ:>1上で、お巧みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 


お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 75 
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最高解像度でスキャン 


ここでは、プロフてッシヨナルモードの場合を例に、最高解像度でスキャンする場合の設定を説明します。 


巧 r 足情 W 

-解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャン可能サイズに制限が生じます。 
そのため、エラーメッセージが表示され、スキャンできない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、スキャ 
ナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

-解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの印刷を目的としてスキャンする 
場合などは、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

レ:>1下のページで、スキャン時の解像度と印刷解像度の関係/目安を確認して、用途に合った解像度でスキャンする 
ことをお勧めします。 

□□〇「印刷サイズと解像度の関係」174 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. 解像度で [600dpi] を選択します。 


化わ粒 


け一 5 み T ブみ 

圳 it お - 



む 


* ■ 遇お 

す 1 


RH サイて： tE お 


If 足情輔 

A4 サイズの写真や雑誌などは、600 dpi ではスキャンできません。 A4 サイズのような大きな原稿を600 dpi でスキャン 
すると、データ容量が約100 MB にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じるためです。 

600dpi などの高解像度は、原稿の一部をスキャンするために搭載しているものですので、サイズが大きな写真などの 
原稿をスキャンする際には、用途に合った解像度を指定してください。 

スキャン時の解像度と印刷解像度の関係について詳しくは、レ:>1下のページを参照してください。 

。□な「印刷サイズと解像度の関係」174 


3. その他の設定を確認し、プレビューした後、スキャンを実行します。 
レ:>1上で、最高解像度でのスキヤンは終了です。 


最高解像度でスキャン 7り 
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複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm レ:>1上空けて〈ださい。 


11 1 1 m 1 1 11 1 1 m I 1 1 m I m I 1 1 111 


ス牛 V ン巧巧 


スキヤン手順 


ここでは、ホームモードで 写真を スキャン する場合を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の写真をまとめてスキャンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 


複数の写真をまとめてスキャン 

本製品では、写真など、複数枚の画像をまとめてスキャンすることができます。 

原稿のセット 


W 3 己及卜 
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サムネイルでプレビュー結まが表示されます。 



こんなと#は 

♦♦サムネイルでプレビュー式れない場合は ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の H ボタンをクリックして、表示されるメニューで[サムネイル表示]を選択してから、 
[プレビュー]ボタンをクリックしてください。 

D □な 「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」121 
3. スキャンしない画像のチェックを外します。 
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4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキヤンされます。 

レ:>1上で、複数の写真をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 


複数の写真をまとめてスキャン 79 






























Win Rev.GM 


PX - A 550 電子 マニュアル NPDO 91100 


原稿台より大きい原稿をスキャン 


スキヤナの原稿台よりも大きい原稿をスキヤンする方法として、ここでは、分割してスキヤンし、フナトレタッチソフト 
rAdobe Photoshop Elements 2.0」 で合成する方法を説明します。 


. 補足情 W . 

-スキャンする原稿は、パンフレットやポスターなどの一枚紙の原稿を使用してください。雑誌などの製本物は、分 
けてスキャンするときに角度がずれてしまうのでうま〈スキャンできません。 

-ここで説明している内容は、仕様として保証するものではありません。分割してスキャンし貼り合わせた画像の明 
るさ、色合い、角度などは、完全に一致しない場合があります。 

このページのもくじ 
〇 「分割してスキヤン」80 
〇 「スキヤンした画像を合成」83 


分割してスキヤン 


ステップ1 原稿の半分をスキヤン 

1. 原稿のおよそ半分を原稿台にセットします。 

原稿台の端と原稿の辺を合わせてセットして〈ださい。 
□□な「原柄台よりも大きいサイズの原柄のセツト方法」6 



2. Adobe Photoshop Elements2.0 を起動します。 

3. Adobe Photoshop Elements2.0 で EPSON Scan を起動しまず。 

〇 [ファイル]メニュー 且 [読み込み] 0 [お使いのスキヤナ名]をクリックしてください。 

[ WIA - お使いのスキャナ名](先頭に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでくださし、。 


原稿台より大きい原稿をスキャン 80 

















Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 



U ウリッウして 


H ウリッウして I 


:«巧けーリの由 B 四 E (が H す一■:リ a 旧 IffiD の〜ル9の 


眶が 

QtrHH 

… -I なド 4 Fi な; 


曙- 

Cirt^O 1 

をお！©. 

圳，刷片〇 

巧て m の- 

AmC ( rl +0 1 

: い T- :■.■ ホ .'; 


fiVlWmfr" の- 1 

•冲 . み 1 1 

Cl 小 W 

H 巧が 

Clrk：E 

月 || わ-1モか’リ 

こ ; い |>1 巧 

如 * 加 ！: ■ Girl ,: 


- 

. ■ ..-.iir ザロ.: [. 


馳 7? 卜甲柄一勒 
わ■うムサ-巧の. 


成で-:-ん 


-占占 .y ゴ U 。 

パが6巧阳 
白"[&理 < 山 




化 otoshop Elemenis 2,0 



… Ffil * 


WlA-EPSON か:^. 
W け f - 卜 
6巧？レ- 


4. 画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択しまず。 


致 EPS 


ウリッウして 


EPSON Scan 


モ -w 
ち a かを—ド 


B 遇巧 LA す 




5. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]ボタンをクリックします。 

[プレビュー]ボタン右横に B ボタンが表示されている場合は、^ボタンをクリックして、表示されるメニューで 
[通常表示]を選択してから、 L プレビュー]ボタンをクリックして^ださい。 
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t 補足情 《 , 

スキャン範囲を指定せずに全面をスキャンするか、スキャン範囲を指定する場合は少し大きめに指定してスキャンし 
てください。スキャン後、合成するときに選択したい部分を切りおきます。 


6. 必要に応じて、画質を調整します。 

7. 設定を保存します。 


[保存]ボタンをクリックすると、自動的に名称が付けられて、設定が保存されます。 



ウリッウ LS す I 


、 補足 ftw j 

原稿半分のスキャン時の設定（取り込み枠、イメージタイプ、解像度、画質などすベての設定）を保存し、残り半分 
の原稿も同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 


8. [スキヤン]ボタンをクリックします。 

スキヤンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

レ:>1上で、原稿のおよそ半分はスキャン終了です。次に残りの半分の原稿をスキヤンします。 


ス了ッブ2 孩りの半分をスキヤン 


1. 原稿をセットし直しまず。 
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残りのおよそ半分を原稿台にセットして〈ださい。 

このとき、すでにスキヤンした画像の部分を少し含めてセットすると、貼り合わせやすくなります。 
□□な「原柄台よりも大きいサイズの原稿のセツト方法」6 



2. プレビューしまず。 

すでにスキヤンした画像と同じ手順でプレビューして〈ださい。 

3. [設定保存]の名称リストで、さきほど保存した名称を選択します。 

同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 



遇巧姑す 


補足 ttw 

• この後、画質調整はしないでください。先にスキヤンしたおよそ半分の画質と合わな〈なってしまいます。 

-取り込み枠を移動する場合は、[環境設定]ダイアログー[カラー]画面一[常に自動露出を実行]のチェックを 
外しておいて〈ださい。ここにチェックが付いていると、取り込み枠の移動時に自動露出調整が行われるため、先 
にスキヤンしたおよそ半分の画質と合わなくなってしまいます。 

4. [スキヤン]ボタンをクリックします。 

スキヤンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

5. EPSON Scan を終了します。 

レ:>1上で、原稿のスキヤンは終了です。次にアプリケーションソフトで2つの画像を合成しましよう。 

スキヤンした画像を合成 

1. カンバスサイズを指定する画面を開きます。 

II スキヤンした画像のどちらかの画像をクリックして、 回 [イメ ージ] 且 [サイズ変更] 【 I [カンバスサイズ]をク 
リックしてください。 
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2. カンバスサイズを指定しまず。 

〇 画像を横に追加する場合は幅の値を、画像を縦に追加する場合は高さを約2倍レ: I 上に指定して、 0 基本位置を選択 
してください。 

基本位置は、カンバスサイズを広げたときに、現在の画像をどの位置に配置するかを決めるものです。 

例えば、現在の画像を右側に配置して、左側に画像を貼り付けたい場合は、下図のように設定します。 



U 幅と高さき指定して 


WM 基本 f 立置き逗巧する 


3. 画像を貼り合わせます。 

D 移動ツールを選択して、 且 カンバスサイズを広げた画像に、もう片方の画像をドラッグしてくださし、。 
貼り合わせた後は、移動 ツールで 微調整して〈ださい。 
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この後は、画像を統合して、必要な部分を切リキちいて保存してください。 
詳しくはアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 



貝とり合わせた画懷 
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原画とディスプレイ表示とプリント結まの色合わせ 


デジタルカメラやスキヤナでスキヤンした画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印 
刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「スキャン」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なってい 
るからです。 

□□ゥ「色について」179 


しかし、レ:>1下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけること（カラーマッチング）ができます。 

このページのもくじ 
〇 「ディスプレイの設定」86 
〇 「スキヤナでの設定（スキヤン時）」89 
〇「 プリンタでの設定（印刷時)」90 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ] に 4 bit ] などに設定してくださし、。 


心 補足 ftW ゾ 

-設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、 
お買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


1. 表示色の設定をする画面を開きます。 

Windows の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 D 右クリックして、 〇 [プロパティ]をクリックしま 
す。 



Mac OS X の場合 

〇 [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックして、 ii [ディスプレイ]をクリックし 
ます。 



[3] < ~ H つ I 川つ 視す I 

ディスプレイ 
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Mac OS 9 の場合 
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2. 表示色を設定しまず。 


Windows の場合 

D [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で [High Color (16 bit )] または [True Color (24 bit )] などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイを使用するためのドライバなどによって異なります。 



Macintosh の場合 

カラーの一覧から、[色32000色]または[約1670万色]を選択します。 
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3. 画面を閉じまず。 


巧足请 M 

レ:>1下の画面が表示された場合は、 〇 [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選択して、 0[ OK ] ボタンをク 
リックします。 



レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 

ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、ホっぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽ〈表示するディ 
スプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示 
することはできません。また、印刷結まも予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


補足情 W 

ここでは簡単な調整手順を紹介します。 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を本格的に行うためには、測定機器なども必要になり、非常に手間 
がかかります。 


1. 室内の照明環境を一定にしまず。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると良いでしょう。 

2. ディスプレイの電源をオンにして、 30 分化上放置します。 

30分レ:>1上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ: I 降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整して〈ださい。 

3. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、 650 0K に調整します。 

4. ディスプレイのブライトネス調整を行いまず。 

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤンした画像のをが原稿または印刷結果に近〈なるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

レ:>1上で、ディスプレイの調整は終了です。 
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巧 足情 W 

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整 
することをお勧めします。 


スキヤナでの設定（スキヤン時) 


色合いを近づけるためのシステムの 1 つに、に M ( Windows ) または ColorSync ( Macintosh ) というカラーマネージメン 
トシステムがあります。お使いのディスプレイやプリンタが、に M または ColorSync に対応している場合は、下の設定 
をしてみて〈ださい。 


補足情 W 

• Windows 用 EPSON Scan はに M 2. 0 ( sRGB ) に対応しています。 Macintosh 用 EPSON Scan は、 ColorSync 2.0 
り J 華に対応しています。 

• お使いのディスプレイやプリンタがに M または ColorSync に対応していない場合、に M または ColorSync の機能 
は利用できません。 


1. ディスプレイ用のカラープロファイルをシステムに追加しまず。 

Windows の場合 

1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

Mac OS X の場合 

1 [アップル]メニューをクリックし、[システ厶環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2 [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

Mac OS 9 の場合 

"I [アップル] メニュー をクリックして、 [コントロー ルパネル]一[モニタ]をクリックします。 

2 [カラー]ボタンをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 


巧 r 足情 w 

• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロファ 
イルを選択することをお勧めします。 

-ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使いの 
ディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示の色 
を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 

2. スキヤンに使用するアプリケーシヨンソフトで、 に M/ColorSync をオンにします。 

3. EPSONScan の[環境設定]にある[カラー]画面で [ICM/ColorSync] を選択し、[ソース（スキヤナ）]と[夕一 
ゲット]を設定します。 

EPSON Scan の全自動モードでは設定できません。他のモードをお使いください。 

4. EPSON Scan の[スキヤン]ボタンを押して、画像をスキヤンしまず。 
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プリンタでの設定（印刷時) 


印刷時に、プリンタドライバでに M / ColorSync を選択（オン）します。詳し〈は、プリンタドライバの取扱説明書をご覧 
ください。 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネジメント機能はオフにし、プリンタカラー管理をオンにしてく 
ださい。 


原画とディスプレイ表示とプリント結まの色合わせ 90 
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スキャン品質/結まのトラブル 

スキャン結果と!^下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク。。〇をクリックしてくださし、。 


スキヤン品質が悪い 


□□〇「スキャン品質が悪い」93 
くスキヤン結果が悪い画像の例〉 



正常にスキャンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキャンされる) 


0「正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど）」97 
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テキストデータに変換するときの認識率が悪い 


〇「テキストデータに変換するときの認識率が悪い」100 
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スキャン品質が悪い 


スキャン品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認ください。 

このページのもくじ 
〇 「画像が暗い」 93 
〇 「画像がぼやける」 93 

Q 「画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う」 94 
裏写りする」 95 

〇 「画像にモアレ（網目状の陰影）が出る」 95 
〇 「画像にむら/シミ/斑点が出る」 96 


画像が暗い 


EPSON Scan の画質調整機能を使つてみて〈ださい 


• EPSON Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出] 
ボタンをクリックしてみてください。 

• 明るさとコントラストを調整してみてください。 

□□〇「明るさとコントラストを調整する 1 (簡単設定）」 56 

□□〇「明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整）」 59 

□□〇「明るさとコントラストを調整する 3 (濃度補正）」 64 



EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー]画面の設定を確認してください 


EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面下にある[環境設定]ボタンをクリックして、 
[カラー]タブをクリックしてください。 

-[ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認してください。 

チェックが外れていると、自動露出の効果がかからず、露出（明暗）が不適切な画像になる場合があります。 

-[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 

設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してくださ 
し、。なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明る〈なります。 



ディスプレイの表示設定を確認して〈ださい 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正し〈調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

□□ゥ「 V イスフレイの鼓定」86 


画像がぼやける 



解像度が適切に設定されていますかマ 

EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキャンしてくださし、。 
□□ゥ「解像度について」 173 
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EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


• EPSON Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出] 
ボタンをクリックしてみて〈ださい。 

• [アンシャープマスクフイルタ]機能を使用してみて〈ださい。 

□□〇「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシヤープマスク）」 45 


なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影）が生じる場合があります。モ 
アレが生じる場合は、[モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」 41 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う 



EPSONScan の[イメージタイプ]を正しく設定していまずか？（全自動モードを除く） 


スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正しく設定してくださし、。 



EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適切に設定していまずか？ 

明るさ調整など、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合いが異なる場合があります。 



ディスプレイの表示設定を確認して〈ださい 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

□□な「ディスプレイの設定」86 



アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]な 
どで、ディスプレイのキヤリブレーションを行って〈ださい。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによるクセをソフトウェア上で取り除き、画像を 
適切に表示することができます。 

詳しい手順は、お使いのフオトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご覧ください。 


原稿（印刷物）とディスプレイのをは一致しません 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 

詳しくはレ:>1下のページをご覧ください。 

□□ゥ 「色に ついて」179 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように、 EPSONScan またはフォトレタッチソフトで調整してみてくだ 
さい。 
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裏写りする 



裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重わてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い 
紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると、改善できる場合があります。 



スキャン時の設定は原稿に合っていますかマ 
原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正し〈設定することによって、ハイライト（画像の最も明るい部分）が真っ白になるように調整されるため、裏写り 
を防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

□□な「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード）」27 

□□な「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」31 


画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 


印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやす〈なります。モアレを完全にな 
〈すことはできませんが、次のいずれかの方法で少なくすることができます。 



EPSON Scan の画質調整機能を使つてみて〈ださい 


• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」41 

-[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にしてみて〈ださし、。 
□□〇「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシヤープマスク）」45 


巧 

原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキャンしてみてください 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 



EPSON Scan (プロフェッショナルモード）で[ズーム]の設定を少し変更してスキヤンしてみて〈ださい 


. 補足请賴 . 

♦♦画像スキヤンにおけるモアレ ♦♦ 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されています。この画像を本スキヤナでスキヤ 
ンしたときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 


♦♦印刷における モアレ ♦♦ 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重わ、網点を抜けた光 
をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。網点は中む部ほど高濃度になっていて、 
明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽出されます。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列 
される角度をスクリーン角度と言います。 

2色レ:>1上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ね合わせられ 
ますが、このときにそれぞれのスクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生します。 
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画像にむら/シミ/斑点が出る 



原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてくださし、。 
□□な「お手入れ」166 



スキャンするときに、原稿を強〈押さえ付けませんでしたかマ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強〈押さえ付けると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が 
出ることがあります。 

強〈押さえ過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセット位置をずら 
す等してからスキヤンしてみてください。 
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正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキャンさ 
れるなど） 


画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキャンされたりするなど、正常にスキャンできないときには、な下の項目を 
ご確認ください。 

このページのもくじ 

〇 「全自動モードでスキヤンするとき」97 
〇 「サムネイルプレビューでスキヤンするとき」98 
〇 「写真を複数枚同時にスキャンするとき」98 


共通 



原稿がセツトされていまずか？ 

スキヤナに原稿がセツトされているか確認してくださし、。 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

下のような原稿をセットしていると、正常にスキヤンできない場合があります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

-露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常プレビューでスキヤンし、プレ 
ビュー画面でスキャンする範囲を指定して〈ださい。 



原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどがあると、正常にスキヤンできない場合があります。原稿台のガラス面にゴミ、巧 
れなどがある場合は取り除いてください。 


全自動モードでスキャンするとき 



EPSON Scan の全自動モードでスキャンずる場合、全自動モードに対応した原稿をセットしていまずか？ 

全自動モードでスキャンできる原稿はな下の通りです。 

全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、正常にスキャンできない場合があります。 
-カラーおよびモノクロの写真 
-新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 


正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 97 
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なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合があります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビューし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

□□な 「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」121 


サ厶ネイルプレビューでスキヤンするとき 



EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキヤンする場合、サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしています 
か？ 


サムネイルプレビューで使用できる原稿は!^下の通りです。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューでスキヤンしても、正常にスキヤンできませ 
ん。 


• カラーおよびモノクロの写真 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合があります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビューし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定して〈ださい。 

□□な 「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」121 



EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキヤンずる場合、スキヤン領域のサイズを調整してみて〈ださい。（全自動モー 
ドを除く） 


EPSON Scan の[環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サムネ 
イルプレビューのスキャン領域の大きさを調整してください。 


写真を複数枚同時にスキヤンするとき 



正しい位置に原稿をセツトしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセツトするときは、レ:>1下の点にミ主意して置いてくださし、 
-スキャン領域の端面から 3 mm レ:>1上離してセツトしてください。 

-写真と写真の間隔を 20 mm 上あけてください。 


正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 98 
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I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



ス牛たン領巧 


33 夏 ± 


正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 99 


















Win Rev.GM 


PX - A 550 電子 マニュアル NPDO 91100 


テキストデータに変換するときの認識率が悪い 



原稿が斜めにセツトされていませんかマ 


原稿が斜めにセツトされていると、認識率は低下するため、原稿はまっすぐセツトしてください。原稿カバーは、セツ 
卜した原稿がずれないよう、ゆつくり閉じて〈ださい。 



原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。詳しくはレ:>1下のページをご覧〈ださい。 
□□ゥ「セツト する原柄に ついて」 154 


補足情 W . 

上記のほかに、 OCR ソフト側で認識率を向上させることができる場合があります。 
詳しくは、 OCR ソフトの取扱説明書をご覧〈ださい。 
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スキヤナが動かない/スキヤンできないトラブル 


スキヤナが動かないときやスキヤンが始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、。 

チェック1スキヤナの電源をチエック 



D □な r チェック1 スキヤナの電源をチェック」102 


チェック2スキヤナとパソコンの接続をチェック 



ロロ〇「チェック2スキヤナとパソコンの接続をチェック」103 


チェック3パソコンをチェック 


唆 


Dm:>l ■チェック3 パソコンをチェック」104 

チェック4 la 上を確認してもスキヤンできない場合は 


。□〇「チェック4が上を確認してもスキヤンできない場合は」105 



スキヤナが動かない/スキヤンできないトラブル101 
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チェック 1 スキヤナの電源をチェック 


、 兵を* 

急な電源、プラグのおき差しは、スキャナの故障の原因になります。電漏を入れ直すときは、電源、プラグをおいてから 
10秒レ: I 上経過した後、電源プラグを差し込んでください。 



スキヤナの電源は入っていまずか？ 

スキヤナの電漏が入つているかをご確認くださし、 


電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認くださし、 



コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源、プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認〈ださい。ほかの電化製品の電漏が入る場合は、ス 
キャナの故障が考えられます。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

D □な「チェック2スキヤナとパソコンの接続をチェック」103 


チェック1スキヤナの電漏をチェック 102 
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チェック 2 スキヤナとパソコンの接続をチェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認〈ださい。 



USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 


パソコンに複数の USB 接続口がある場合は、接続口を変えると正しく動作するようになることがあります。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、スキャナと接続する場合は、パソコンに直接接続された 1 段目のハ 
ブに接続してください。それでもスキャナが動かない場合は、 USB ハブを外して、スキャナとパソコンを直結してく 
ださい。 

USB ハブをお使いのときも、本スキャナに同捆の USB ケーブルをご使用ください。 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

レ:>1上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
Dm：>l ■チェック 3 パソコンをチェック」 104 


チェック2スキヤナとパソコンの接続をチェック 103 
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チェック 3 パソコンをチェック 



スキヤナドライバ （EPSON Scan) は正常にインストールされていまずかマ 

レ:>1下のページをご覧になって 、 EPSON Scan を起動してみてください。 

口 DOrEPSONScan 「起動方法とモードの切替方法」」110 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

D □な「ソフトウェアの再インストール方法」165 



パソコンにスキヤナが認識されていますか？ （ Windows のみ） 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]に本スキヤナのアイコンが表示されているかを確認してくださし、。 
D □な 「EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」」126 

本スキヤナのアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインストールしてください。 

口□[。「ソフトウェアの再インストール方法」165 



Max OS X をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキヤンできない場合があります。また、 Classic モードで動 
作している場合、一部の機能が正常に動作しません 。 Mac OS X V10.2 レ: > l 降をお使いの場合は Classic モードを起動し 
ない状態でお使い〈ださい。 

上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

ロロ〇「チェック 4 上を確認してもスキヤンできない場合は」 105 


チェック3 パソコンをチェック 104 
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チェック 4 が上を確認してもスキャンできない場合は 



スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 を単独で起動している場合は 、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、もう 
一度インストールしてみましよう。 


EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

-旦 、 EPSON Scan を肖り除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
口□[。「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows )」 159 
D □な「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh )」 163 
口□[。「ソフトウェアの再インストール方法」165 


JBlrJWJl 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションから EPSON Scan を起動している場合は、 TWAIN 対 
応アプリケーションを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

口□[。「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows )」 159 
D □な「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh )」 163 
D □な「ソフトウェアの再インストール方法」165 


チェック 4 が上を確認してもスキヤンできない場合は 105 
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その他のトラブル 


このページのもくじ 
〇 「スキヤンに時間がかかる」106 
〇 「画像が画面に大き〈表示される」106 


スキヤンに時間がかかる 



画像を高解像度でスキャンしていませんかマ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャン 
してください。 

適切な解像度がわからないときは 、 EPSON Scan の全自動モードでスキヤンしてください。 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 


画像が画面に大きく表示される 



画像を高解像度でスキャンしていませんかマ 


通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi 〈らいしかありません。し力、し、アプリケーションソフトによっては、ス 
キャンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて表示するも 
のがあります。その場合、高解像度の画像データは大きく表示されますので、アプリケーションソフト上で縮ルして 
ご確認いただければ、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


その他のトラブル 106 
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EPSON Scan と【ホ？ 


スキヤナを使うためには、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 というソフトウェアをパソコンにインストールする（組み 
込む）必要があります。 


EPSON Scan の主な働きは!^下の通りです。 
〇 「スキャン データの 配達屋さん」107 
〇 「スキャン条件の受付屋さん」107 
〇 「便利な機能がた〈さん」108 


スキヤンデータの配達屋さん 


EPSON Scan は、スキヤナから受け取った画像データをパソコンに送ります 。 EPSON Scan がインストールされていない 
と、配達屋が不在になりスキヤンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 



スキヤン条件の受付屋さん 


EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件を設定できます。 


EPSON Scan とは？ 107 
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便利な機能がたくさん 


EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「明るさやコントラストを調整する機能」などの便利な機能がた 
〈さん搭載されています。 



EPSON Scan とは？ 108 
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巧足情 W 

♦ ♦ EPSON Scan のバージヨンアツプ夺令 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになる場合もあ 
ります。 

□□な「ソフトウェアのバージヨンアップ」 129 


EPSON Scan とは？ 109 
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EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 


EPSON Scan の起動方法は、レ:>1下の2つがあります。 

〇 「EPSON Scan を起動」110 

〇 「アプリケーシヨンソフト上で EPSON Scan を起動」113 


EPSON Scan を起動 


アプリケーシヨンソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像をスキャンすることができます。 

起動方法 

Windows の場合 

デスクトップ上のに PSONScan ] アイコンをダブルクリックしてください。 



: こんなと# は J 

♦♦ に PSONScan ] アイコンがない場合は ♦♦ 


D [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 回に PSON Scan ]【 I に PSON Scan ] の順にクリツ 
クしてください。 



Macintosh の場合 

MacOSX の場合は、 D ハ—ドディスク 因 [アプリケーシヨン]フォルダ 回に PSON Scan ] アイコンの順にダブル 
クリックしてください。 

，け Q © 為 y ブ U ケーシヨ ッ ロ， 

U ほ目.の6ぶ M の5 一 

应 去’ の 

わが bat む ; idtr 日 Ch け s w 

…括 プルウリッウします」 

EPSON Scan aomi … muni … i i 

皆 0 V 

iMovie Inte けを‘ I h 日 I か e’T .乎 

€ _ _ _ -7—.^ ぅ * 4 

Mac OS 9 の場合は、 il [アップル]メニューをクリックして、 且に PSON Scan ] をクリックして〈ださい。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 110 
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モードの切り替え方法 
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画面右上の[モード]を選択して〈ださい。 
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各モードの特徴は!^下の通りです。 

をち動モード' 


原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

簡単にスキャンしたい場合や、スキャナを初めて使用する場合にお勧めです。 

原稿によっては、正常にスキヤンできない場合があります。思った通りの結果でスキヤンされない場合は、ホームモー 
ドまたはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 



ホーム t —卜 

シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、最もお勧めのモードです。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 111 
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プロフ X 、ソシヨナルモード 

プレビュー画面で確認しながら画質調整を行ってスキャンできるモードです。 



EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 112 
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アプリケーシヨンソフト上で EPSON Scan を起動 


ここでは、 TWAIN 対応アプリケーシヨン Adobe Photoshop Elements 2.0 を使って、 EPSON Scan を起動する方法を説明 
します。 


1. Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 

2. 〇 [ファイル]メニ ュー凸 [読み込み] 且 [お使いのスキヤナ名]の順にクリックします。 

[ WIA - お使いのスキャナ名](先頭に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないで〈ださし、。 
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EPSON Scan が起動し、全自動モードの待機画面が表示されます。 
モードの特徴や切替方法については、レ:>1下をご覧ください。 

□□な「モードの切り替え方法」111 



^ 補足情 W バ 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 の詳しい使い方については、 Adobe Photoshop Elements 2.0 のヘルプをご覧くだ 
さい。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 113 
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• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトからも EPSON Scan を起 
動することができます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキヤナ名を選択 
するか、 [TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力]を選択します。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 114 
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EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプションの設定」 


全自動モードは、原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

ここでは、全自動モードの設定内容と、全自動モードのオプション設定について説明します。 

このページのもくじ 

〇 「全自動モードでの設定内容について」115 
〇 「全自動モードのオプションの設定」117 


全自動モードでの設定内容について 


原稿タイプの認識結果によって、下の設定でスキヤンされます。 

カラー写真と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメー ジタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラース厶ージング 

Off 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300dpi 


白黒写真と認離された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラース厶ー ジング 

- 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300dpi 


イラストと認識された場合 


設定項目 


設定内容 


EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプシヨンの設定」 115 
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複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

Off 

イメー ジタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラース厶ージング 

On 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300dpi 


文字/線画と認離された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

- 

イメー ジタイプ 

モノクロ 

品質 

速度優先 

モアレ除去 

- 

カラース厶ージング 

- 

自動露出タイプ 

- 

モノクロオプション 

なし 

解像度 

400dpi 


カラー書類と認離された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメー ジタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カラース厶ージング 

Off 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

150dpi 


白黒書類と認離された場合 


設定項目 


設定内容 


EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプシヨンの設定」 116 
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複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメー ジタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カラース厶ージング 

- 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

150dpi 


全自動モードのオプションの設定 


全自動モードのが下の項目について、あらかじめ設定しておくことができます。 


設定項目 

設定内容 

原稿種 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）を選択します。 

原稿種をあらかじめ指定しておくと、自動判別するまでの時間を短縮できます。た 
だし、指定していない原稿がセットされた場合は、正し〈認識されません。 

解像度 

解像度を設定できます。 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の 
色に戻すことができます。 


1.EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択します。 


口□な 「EPSON Scan 「起動方法と モー ドの切替方法」」110 
2. [オプション]ボタンをクリックします。 



3. 各項目の設定を変更します。 


EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプシヨンの設定」 117 
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4. [OK] ボタンをクリックします。 

レ:>1上で、全自動モードのオプションの設定は終了です。 


EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプションの設定」 118 
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EPSON Scan 「プロフェツシヨナルモードの設定を保存」 


プロフてツ シヨ ナルモー ドでは、取り込み枠-出力設定-画質調整などの設定を保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の巧利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真■名刺などをスキャンするときに、常に 
同じ位置/同じ向きにセットすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトップピクチャ用、 A4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズ 
を毎回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです）。 


このページのもくじ 

〇 「設定を保存する」119 

〇 「保存した誌定を利用してスキャンする」119 


設定を保存する 


1. EPSON Scan を起動して、 [ プロフェッショナルモード ] に切り替えます。 
□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法と モー ドの切替方法」」110 

2. [原稿種][イメージタイプ][出力設定]を設定します。 

3. 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

4. [保存]ボタンをクリックします。 

自動的に名称が付けられて、設定が保存されます。 



ウリッウ LS す I 


.こんなとさは. 

♦♦設定を削除したいときは ♦♦ 

削除したい設定保存名をリストから選択して、[削除]ボタンをクリックします。 



レ:>1上で、設定を保存方法の説明は終了です。 


保存した設定を利用してスキヤンする 


保存したスキャン設定を利用して画像をスキャンします。 

1.EPSON Scan を起動して、 [ プロフェッショナルモード ] に切り替えます。 


EPSON Scan 「プロフェツシヨナルモードの設定を保存」 119 
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□□ゥ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」 110 
2. 保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 



3. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 

上で、保存した設定を利用してスキャンする方法の説明は終了です。 


EPSON Scan 「プロフェツシヨナルモードの設定を保存」 120 
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EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムに確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、雑誌のページから写真の部分だけスキャンすることができます。 

プレビューは、2種類あります。 



サムネイル表て ifi 巧表で 


補足 ttW , 

♦♦サムネイル表示と通常表示の切替方法 ♦♦ _ 

EPSON Scan の[プレビュー]ボタンの右にある縦長の H ボタンをクリックし、表示されるメニューで[サムネイ 
ル表示]または[通常表示]を選択してください。 

♦♦プレビュー画面のサイズ調整方法 ♦♦ 

プレビュー画面のサイズや向きを変更できます。 

EPSON Scan 画面の[環境設定]ボタンをクリックして、[プレビュー」タブをクリックし、[プレビューウインドウ 
サイズ]と[プレビューウィンドウの横長表示]の設定を変更して〈ださい。 


♦♦プレビューの自動露出について ♦♦ 

[環境設定]画面の[カラー]タブで[常に自動露出を実行]がチェックされている場合は、プレビューすると、露出 
(明暗）が自動調整されます。 


このページのもくじ 
〇 「サムネイルプレビュー」121 
〇 「通常プレビュー」122 


サ厶ネイルプレビュー 


原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビューします。複数の写真をセツトしたときに便利です。また、 
画像が傾いている場合は、傾きを自動的に補正します（雑誌や写真などの原稿のみ）。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」 121 
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.. 足情 Wi , 

♦♦サムネイルプレビューできる原稿種 ♦♦ 

サムネイルプレビューは、レ:>1下の原稿種を選択したときのみ使用できます。 


•ホームモード使用時 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

プレビュー画面のボタンについて 


ボタン 

説明 

U, 

ボタン 

サ厶ネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットした場合などに、上 
下の向きを正し〈することができます。回転した場合は、スキヤンした画像も同様に回転されます。 

r3 

ボタン 

サムネイルの左右を反転して表示します。鏡像反転した場合は、鏡像反転していることを示すために、 
サ厶ネイルの下にアイコンが表示されます。鏡像反転した場合は、スキヤンした画像も同様に鏡像反転 
されます。 

[SI ボタン 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択]ボタン 

すべてのコマを祖ます。 _ . 

すべてのコマを？: i ボタン、またはボタンを使って回転/反転させるときに便利です。すべての 

コマを向時し設疋/目由整^るしとかし'き^^。 


通常プレビュー 


スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、スキャンする範囲を複数指定できます。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」 122 
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補足情 W 

レ:>1下の原稿種を選択した場合、プレビューは、サムネイルプレビューと通常プレビューのどちらかを選択できます。初 
期設定はサムネイルプレビューに設定されています。 


•ホ ームモー ド使用時 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 
-上記レ:>1外の原稿種を選択した場合は、通常プレビューのみとなります。 

プレビュー画面のボタンについて 


ボタン 

説明 

むて-ムボタン 

原稿を巧プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズー厶表示します。スキャンする領 
域が小さい場合にお使い〈ださい。ズー厶表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整 
されます。 


陸 

ボタン 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

圏 ボタン 

選択している（破線表示の）取り込み枠をコピーします。50個までコピーできます。 

が 

ボタン 

原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が巧れていると、巧れている部分が領域に含まれる場合がありますのでごを意〈ださ 
い。 

原稿に複数面像がある場合は、スキャンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッグして選 
択してから、 kh ボタンをクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡単に選択すること 
ができます。 

□ ボタン 

作成した取り込み枠の燃数が表示されます。 

[全選択]ボタン 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて 」I Z3 
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EPSON Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 




t - ゴトドで古 tWH " ザ"■ち# Tt & S け • 

去 ■■Hrh 
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-Ti が W い•- •ド MiP ■•►■な - ' I ?午.り - 卜〜けり ■ 
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EPSON Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 124 
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EPSON Scan 「システムを件」 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


このページのもくじ 
〇 r Windows J 125 
〇 「 Macintosh 」 125 


Windows 


オペレーティングシステ厶 

Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233 MHz が上 (Pentium III または互換プロセッサ500 MHz が 
上推奨） 

主記憶メモリ 

128MB が上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インスIル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600)が上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ 
(XVGA (1024 X 768)が上推奨） 


衣を* 

- Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお 、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー ( Administrators グループに属するユーザー） 
でログオンしてください。 


Macintosh 


システ厶ソフトウエア 

Mac OS 9.x 

Mac OSXvlO.2 が降 

(USB インターフ X イスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G3 が上 (Power PC G4 500MHz が上推奨） 

メモリ空き容量 

128MB が上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インスI''―ル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 


ぶ 法* 

- MacOSX では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザーログイン）。 
ソフトウェアをインストールするときは、1人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で行ってくださし、。 

- MacOSXv 10.3 レ:>1降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（ファーストユー 
ザスイッチ）。ソフトウェアをインストールするときは、1人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で 
行ってください。また 、 EPSON Scan のインストールおよび使用時にはファーストユーザスイッチ機能をオフにし 
てください。 

. 本スキヤナは MacOSX Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

- MacOSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いください。 


EPSON Scan 「システム条件」 125 
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EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメ 
ラ）」 


巧足请 M 


r 


レ:>1下の説明は、 Windows をご利用の場合にのみ、関係する説明です。 


ここでは、 Windows のコント ロール パネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定について説明します。 

[スキヤナとカメラ]設定では、接続状態やイベントの設定を行うことができます。 

1. スキヤナの電源をオンにします。 

2. [スキヤナとカメラ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 

D [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリックし 
て、 〇 [スキヤナとカメラ]をクリックしまず。 


る 

冷 


y マイコン I 


州ッウして 
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ム - tf - 卜み— 
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: Wj 化版05とウパイ^ 


す < 〔 0 リ《な： > ム(。良 


I ウリッウして I U クリ クり u?i 1 
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お スダート 


悼I ロタが U 
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Windows 98/Me/ 2000 の場合 

〇 [スタート] 0 [設定] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 D [スキヤナとカメラ]をダブルクリックし 
ます。 



EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」 126 
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3. D [お使いのスキヤナ]のアイコンをクリックして、 回 [デバイスのプロパティを表示する]または[プロパティ]ボ 
タンをクリックします。 



し こんなときは パ I 

♦ ♦ [お使いのスキヤナ]アイコンが表示されない場合は ♦♦ 

スキヤナとパソコンがケーブルで接続されて、スキヤナの電源がオンになっていないと、アイコンは表示されません。 
ケーブルの接続を確認し、スキヤナの電源をオンにして〈ださい。 

お使いのスキヤナの[プロパティ]画面が表示されます。 

[全般]画面 



1 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正し〈接続されていて、スキヤンが可能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、スキヤンが行えません。 

この場合は、が下のページをご覧になって対処して〈ださ 
い。 

□□ coJ ■スキヤナが動かない/スキヤンできないトラブル」101 

2 

ポート 

スキャナが接続されているポートが表示されます。 

3 

[スキヤナのテスト]/ [デバ 
イスのテスト]ボタン 

接続状態のテストを行うことができます。 


[イベント]画面 


EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」 127 
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2 


1 


[ OK J I J 〔 納 W J 


1 

イベントを選択して〈ださい/スキヤナイベント 

設定を行う対象のボタンを選択します。 

2 

動作/次のアプリケーションに送る/指定したプログラムを起 
動する 

選択したボタンを押したときの動作を設定します。 

デバイスのイベントを実行しない （WindowsXP を除く） 

チェックすると、スキャナビボタンが無効になります。 


. 補足情 18 . 

スキヤナとカメラのプロパティ画面の[色の管理]画面は使用しません。 


EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」 128 
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ソフトウエアのバージヨンアップ 


添付のソフトウエアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウエアをお使いいただくことをお勧めします。 


入手方法 


エプソンのホームぺージからダウンロー ドしてくださし、。 
ロロ〇 http://www.i-love-epson.co.jp/guide/scanner/ 


^Love EPSON " 
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，こんなとさは 

♦♦ CD-ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーシヨンの資料でご確認くださし、。 
Dm ク「本製品に関するお問い合わせ先一覧」213 


ソフトウ エアのバージヨ ン アップ 129 
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ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍 （X2) してからインストールして〈ださい。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさ〈すること。 

X2 解法：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

1. ホームページのダウンロー ドサービスから本製品名を選択しまず。 

2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロー ドし、解ましてからインストールを実行します。 
詳しくは、ホームぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックしてください。 
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最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してくださし、。 
。□な「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （Windows)」 159 
Dco 「ソフトウェアの削除（アンインス！ル）方法 （Macintosh)」 163 


ソフトウ エアのバージヨ ン アップ 130 
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EPSON Creativity Suite TEPSON Creativity Suite とは？」 


EPSON Creativity Suite とは？ 


EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）は、プリンタやスキヤナを便利に使うための機能が揃つ 
たソフトウエアパッケージです。 

EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ）を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキヤナでス 
キャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。 
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スキヤナたデジタルカ;う 
からも、西み左巧み込めます。 


. 写真を港:お 

:.用法に合■つたアブリケーシヨ: 
ソコトをが巧して巧 ♦ 


各アイコンについて 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で画像を管理し、そこからな下のアプリケーシヨンソフトを起動 
できます。 

EPSON File Manager は、 EPSON Creativity Suite の各アプリケーシヨンソフトを起動して、画像を活用するための設定が 
できるアプリケーションソフトです。 



かんたん写ちプ LTJ 卜 





EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）が起動します。 
写真を簡単にきれいに印刷することができます。 

D □な 「EPSON Easy Photoprint 「写真を簡単印刷」」145 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）が起動します。 

スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることがで 
きます。 

口□な 「EPSON Copy U 川 ity 「文書をコピ ー/ 写真を焼き増し」」148 


EPSON Creativity Suite「EPSON Creativity Suite とは ？」 IJl 
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% 

3«を酬33 

EPSON Send To Web (エプソンセンドトゥウェブ）が起動します。 

JPEG 形式の画像を Web にアップロー ドできます。 

ロロ〇 「EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」142 

f ' 

ファックス 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）が起動します。 

パソコンから画像を FAX で送信できます。この機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェア 
がインストールされている必要があります。 

DDcO^rEPSON Copy Utility「FAX 送信」」151 

貧 

a ® をイール 1 ：^ 付 

EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール）が起動します。 

画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホー厶 
ぺージをご覧〈ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co.jp ) 

ロロ〇 「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」138 

B ® をアプリで 

EPSON Image Clip Palette (エプソンイメージクリップパレット）が起動します。 

画像の解像度やサイズを調整し、お使いのアプリケーションソフトにドラッグして貼り付けるこ 
とができます。 

口□な 「EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」」140 

が 

as プ IJV 卜 

EPSON MovieCapture (エプソン厶ービーキヤプチヤー)が起動します。 

動画から連続した静止画を切り取って印刷することができます。 

使い方は、本マニュアルのプリンタ編をご覧ください。 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 132 
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EPSON Creativ け y Su け e 「オンラインヘルプの見方 J 


EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオン 
ラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

り^下は EPSON File Manager の場合です。 


く Wlntb …■ の巧を > 


し ッ-ル子け&をの 
I ■ 巧■卜托干做 


バー3壬4■川くが. 


く Macht ロホの 巧を 

ずユートリアル 


> 


ウリッウして 


EPSOM Pile 


a ウリッウ視す I 


イ ジールチップ巧を 
J 7ラート巧を 


EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」133 
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EPSON File Manager「EPSON File Manacier の使い方」 


このページのもくじ 

©「EPSON File Manager とは？」 134 

©「EPSON File Manager の起動方法」 134 


巧足 ftWL 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合がありまず。 


EPSON File Manager とは？ 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）は 、 EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーション 
ソフトを起動し、画像をま用するための設定ができるアプリケーションソフトです。 

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

詳しくは 、 EPSON FileManaaer のヘルプをご覧〈ださい。 



t 補足情 W . 

画面左下の[スキャナビ設定]ボタンは使用できません。 


EPSON File Manager の起動方法 


Windows の場合 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 



匯タ プルウリッウします 1 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方 」 1 
















































Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 


こんなとさは， 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム] )且 に PSON Creativity Suite ] 【 I に PSON File 
Manager ] の順にクリックしてください。 


頃 Windows XP 甘产一 

夕^^ Wktiyfis ム， さ-わ， 

jfcj 乃イ.ル d なけがウけ、 

L 1 ゥリッルて - 


す=^亡のプ[1百 S ムを> 



圓 Mkrnm。PwrtfPflint 
团 Mk"。 円 Vfcfd 
を E 細 H 

百 

リッウして 
包 PWfCT 

リモートのスゎユ 


國 日。わ 3 


巧了す巧3ン 


感 E 巧" JJbw 

当 か 如ろ.頑! 

qi がが I のお b い: ■■■■ 



Macintosh の場合 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 


<Mac OS 9の場合> <Mac OS X の場合> 



ぷ 




区 プル州ッウします I 


区 プルウリッウします I 


.こんなと#は 

♦ ♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

〇 [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダ 且に PSON ] フナルダ 「 Creativity 
Suite ] フナルダ 且 [File Manager ] フオルダ 回 !! EPSON File Manager for X ] (Mac OS X ) / [EPSON File Manager ] 
(Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックしてください。 


□ 

J 、 ー ド子■イスウ 

a んレ 

■^喊 し d 


み 


a 


趨 


7 ブ U ブ—シ 3 二 

t 

! EPSON 

t 

["iMiuilv SuiEt 

t 

Flit Manngfj EPS£ 

t 

»1 File Mananer farX 

个 

且グ プル 

a ヴプル 

□ ヴプル 

H ヴプル 

0グ プルウリ。ウ 

■州。 ゥして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■■ウ リツウして 

■诚す 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使し、方」 1 〇〇 
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EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージヤ）で、画像をスキヤンして保存する方法を説明します。 

補足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の場合 



匿 プルウリッウします I 


Macintosh の場合 


2 . D [ 外部機器から取込 ] 


<Mac OS 9の場合> <Mac OS X の場合> 



咖タ プル州ツウします I ■ヴ プル。リッ。します 1 

リストから[スキヤンして保存]を選択し、 因 [読み込む]ボタンをクリックします。 



3. 保存方法を設定して、スキャンを実行します。 

D 保存先のフォルダやファイル名を設定して、 凸 [スキヤンして保存]ボタンをクリックしてくださし、。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存 」I 
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表示された画面で[スキヤン]ボタンをクリックしてくださし、スキヤンが始まり、画像が JPEG 形式で保存されます。 



こんなと#は 

EPSON Scan で詳し〈設定してからスキヤンしたい場合や、 JPEG が外のファイル形式で保存したい場合は、手順3 
の画面で[オプション]ボタンをクリックします。 

レ:>1上で、 EPSON File Manager で画像をスキヤンして保存する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存 」I 
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EPSON File Manager 「画像をメールに添付 I 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を簡単にメールに添付することができます。 
ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。 

巧応メールソフトについては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 


巧 足 ftlfl 

• [画像をメールに添付]の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールさ 
れていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



区 プルウリッウします I 


く Mac OS 9の場合> 



圓タ プル州ッウします I 

2. E メールで 送信する画像を選択します。 


<Mac OS X の場合> 



区 プルウリッウします I 



3. [画像をメールに添付]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付 」\^3 
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画面上にボタンがない場合は、ボタンをクリックして[画像をメールに添付]ボタンを表示させ、クリックし 
ます。 



4. D 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、 回 データのサイズを選択し、 0[OK] ボタンをク 
リックします。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 


イホんィ ー A でを忘 


リイルを； E :* -ルの MO 'が 
:巧なづ心のぶ巧 



〇 遇巧して 

且 還巧して 


個 


1^,ヴィ了のが巧。巧んでザなか） 
で 小口狙がのの 


r モ EiOfd 曲?を!） 
广が1及たがの 


な 寸 I にわ I が 


。ィ JWM *; 



1 


テがけ: 

が 

の 

于 Mh 田™: 

抽打 

K - MK モ子ム 


化。 リッ。诚 す! ~~ ► W 

1 - 


林 > C ル 


5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成しまず。 



上で 、 EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 1^9 
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EPSON File Managerr 画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、起動しているアプリケーシヨンソフトに画像を直接貼り付け 
ることができます。 

ここでは Microsoft Word に画像を添付する手順を例に説明します。 


. 巧足猜11 ， 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合がありまず。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 


為 



区 プルウリッウします I 


く Mac OS 9の場合> 



匯タ プル州ッウします 1 


2. Microsoft Word に添付する画像を選択します。 


<Mac OS X の場合> 



区 プルウリッウします I 



3. [画像をアプリで使う]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 句// ボタンをクリックして[画像をアプリで使う]ボタンを表示させ、クリックし 
ます。 

[画像クリップ]画面に選択した画像が表示されます。 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」 ]40 
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4. 〇 添付する画像を選択してから（ホい枠が付きます）、 且 解像度を選択し、 且 幅と高さを調整しまず。 



捕足情 W _ 

-[画像クリップ]画面には、[画像をアプリで使う]機能を使っているときに EPSON File Manager で今までに選択 
した画像が表示されます。表示されている画像を削除したい場合は、[編集]一[削除]または[すべて削除]の 
) 頃にクリックしてください。 

• [画像クリップ]画面に表示できる画像ファイル形式は、 TIFF 、 JPEG 、 BMP 、 P に T ( Macintosh のみ）です。 

-[画像クリップ]画面の詳しい説明は、[画像クリップ]のオンラインヘルプをご覧ください。 

5. Microsoft Word を起動します。 

6. Microsoft Word の添付したい場所に、選択した画像をドラッグします。 



可 .; Sta 1 -HiefotsslE WiirHl 


ピルの が旧お!^叫けんりがツールのか * のウ Otr 
H 占®広たヴ n -. ‘ .み旧- 


i 够田巧。 リ 巧,:、;…:……、;、 、..こ.:.;;.:…;;.…....".心.; . _: - 因 


TpYj レのの AJ レブお) 


ド nw 饰み) 

巧 


二! 

1 W 0 

が 

1 ビ 


1 1355 

1ピウた化 

こ] 


な足请篇 _ 

ドラッグ&ドロップに対応していないアプリケーションに画像を貼り付ける場合は、画像クリップ画面の[編集]メ 
ニュ ー- [コピ ー] の順にクリックして画像をコピーし、アプリケーシヨンソフトに画像を貼り付けて〈ださい。 


上で 、 EPSON File Manager で画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付する方法の説明は終了です。 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」 ]41 
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EPSON File Manager 「画像を Web にアツプロード」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネー ジャ）では、画像を Web (EPSON Photo Album のサイト） に アップロー 
ドすることができます。 

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。 


巧足猜 M 

-インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

•「EPSON Photo Album 」 とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利 
用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。 

「EPSON Photo Album 」 を使用するには、事前に 「 MyEPSON 」 への登録が必要になります。詳しくは、デジタル 
写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧〈ださい。 （ http :// www . photogarden jp ハ 

- Mac OS 9では、この機能は使用できません。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 



匿 プルウリッウします I 


Macintosh の場合 


く Mac OS 9の場合> 



圓タ プル州ッウします I 

2. Web にアップロードする画像を選択します。 


<Mac OS X の場合> 



匯ヴ プルウリッウします 1 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 142 
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3. [画像を Web に登録]ボタンをクリックしまず。 

画面上にボタンがない場合は、/ / ボタンをクリックして[画像を Web に登録]ボタンを表示させ、クリックします。 



4. 【I アップロードするサイトを選択して、 且ュー ザー ID/ 接続パスワードを入力したら、 且 [アップロード]ボタンをク 
リックします。 

選択した画像ファイルがアップロードされます。 



巧足情 W . 

-[アップロード]ボタンをクリックすると、アップロード先のサイト （ URL ) と[キャンセル]ボタンが表示されます。 
• 上の画面 （EPSON Send To Web ) の詳しい説明は 、 EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧ください。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 143 
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上で 、 EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップ□-ド」 144 
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EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 


EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）では、印刷完成イメ ージを確認しながら、写真を簡単に 
きれいに印刷することができます。 


巧足情 W 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして〈ださし、。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



区 プルウリッウします I 


<Mac OS 9の場合> <Mac OS X の場合> 




タプル州ッウします I 画ヴプ ルウリツウします 1 


2. 印刷ずる写真を選択しまず。 



3. [かんたん写真プリント]ボタンをクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 句/:^ ボタンをクリックして[かんたん写真プリント]ボタンを表示させ、クリック 
します。 

EPSON Easy Photo Print が起動します。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」 145 
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4. 〇 [プリンタ]/ [給紙方法]を選択し、 且 [用紙サイズ]/ [用紙種類]を選択します。 



5. 〇 [レイアウト調整]ボタンをクリックして、 回 [レイアウト]を選択し、 g [印刷]ボタンをクリックします。 
印刷が始まります。 



レ:>1上で、 EPSON Easy Photo Print で写真を印刷する方法の説明は終了です。 


補足情 W , 

EPSON Easy Photo Print は、レ:下の方法でも起動することができます。 


EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷」146 
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• Windows の場合 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 且に PSON Easy 
Photo Print ] の順にクリックします。 


ソリツソレ L . 



の 





Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 且に PSON ] フォルダ 【|1! Creativity 
Suite ] フォルダ 且に asy Photo Print ] フォルダ 回に PSON Easy Photo Print for X ] (Mac OS X ) / に PSON Easy 
Photo Print ] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Easy Photo Print の詳しい説明は 、 EPSON Easv Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。 
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EPSON Easy Photo Print 「写真を簡単印刷 」 ] 4 / 





































Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 


EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー / 写真を焼き増し I 


EPSON Copy Utility (エプソン コピーユー ティリティ） では、 スキ ヤナ、 パソコン、プリンタを 連携して、画像をコピー 
したり、写真を焼き増しすることができます。 


. 補足情 W 

• カラリオかんたんプリント対応のプリンタを使用することをお勧めします。対応プリンタについては、エプソンの 
ホームぺージをご覧く ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



区 プルウリッウします I 


<Mac OS 9 の 場合> <Mac OS X の 場合 > 



，が 


お:，]川がなが)啤0 の化: II ■抽 


瞧タ プル州ッウします I 圓ヴ プルウリッウします I 

2. [コピー■焼き増し]ボタンをクリックして、 Copy U 川 ity を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、 ^ / ボタンをクリックして[コピー•焼き増し]ボタンを表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 


EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー / 写真を焼き増し」 148 
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歷疵あ常巧赌離: 
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1 

スキヤナ 

スキャンするスキャナを選択します。 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択して〈ださい。 

2 

プリンタ 

コピーするプリ、ィタを遇択 I ホ寸 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択して〈ださい。 

3 

原稿 

スキャナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮ル率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 


4. コピーしたい原稿をスキヤナにセツトします。 

5. [コピー ] ボタンをクリックします。 


コピーが始まります。 



上で 、 EPSON Copy Utility で、文書をコピーしたり、写真を焼き増ししたりする方法の説明は終了です。 
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— 巧足 ftW _ 

EPSON Copy U 川 ity は、な下の方法でも起動することができまず。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 且に PSON Copy 
Utility ] の順にクリックします。 
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• Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 回に PSON ] フォルダ 【|1! Creativity 
Suite ] フォルダ 且に opy U 川 ity ] フォルダ 回に PSON Copy U 川 ity ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Copy Utility の詳しい説明は 、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧くださし、。 
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Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 


EPSON Copy Utility rFAX 送信 J 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリテイ）では、パソコンから画像を FAX 送信できます。 


補足情 W 

• [ファックス]機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェアがインストールされていて、すでに FAX の送受信 
ができる状態のときに使用できます。 

• [ファックス]機能は、 Mac OSX では使用できません。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 



圓タ プルウリッウします I 

Macintosh の場合 



■タ プルウリッウします 1 

2. [ファックス]ボタンをクリックして 、 Copy U 川 ity を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、 句// ボタンをクリックして[ファックス]ボタンを表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 


EPSON Copy Utility rFAX 送信」 151 
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1 

スキヤナ 

スキヤンするスキヤナを選択します。 

2 

プリンタ 

FAX を選択します。 

3 

原稿 

スキヤナにセツトした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

FAX にセツトした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コ ピーサイズ 

FAX するときの画像サイズ（拡大/縮ル率）を選択します。 

6 

コ ピー枚数 

FAX する枚数を指定します。 


4. FAX 送信したい原稿を、スキヤナにセットします。 

5. [コピー]ボタンをクリックします。 


スキヤナにセットした画像をスキヤンして、 FAX ソフトが起動します。 
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この後は、お使いの FAX ソフトウェアの取扱説明書をご覧になって、 FAX 送信してくださし、。 
レ: >1 上で、 EPSON Copy U 川 ity で、 FAX 送信する方法の説明は終了です。 
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_ 巧足 ftW 

EPSON Copy U 川 ity は、な下の方法でも起動することができまず。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且に PSON Creativity Suite ] 且に PSON Copy 
Utility ] の順にクリックします。 
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• Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フォルダ 回に PSON ] フォルダ 【|1! Creativity 
Suite ] フォルダ 且に opy U 川 ity ] フォルダ 回に PSON Copy U 川 ity ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Copy Utility の詳しい説明は 、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧くださし、。 
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読ん de !! ココパーソナル 「文字原稿を テキストデータに 変換」 


読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出することができるアプリケーション 
ソフトです。 

ここでは、文字原稿をスキヤンしてテキストデータへ変換する方法を説明します。 

このページのもくじ 
〇 「セットする原稿について」154 
〇 「操作手順」154 

0 「読ん de !! 〕〕パーソナルの『ユーザーズマニュアル J 1 について」158 


セツトする原稿について 


文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

- FAX 受信した原稿 
-文字間や行間が狭すぎる原稿 
-文字に置線や下線がかかっている原稿 

-草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
-巧り跡やしわがある原稿 
-本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 


操作手順 


1. 読ん de !! ココパーソナルを起動します。 

Windows の場合 

〇 [スターり 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 回 [読ん de !! ココ] 【I [読ん de !! ココ]の順でクリツ 
クします。 



Macintosh の場合 

D [ハードディスク]アイコン 且 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダ 且 [読ん de !! ココパーソナル]フオ 
ルダ 〇 [読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順にダブルクリックします。 
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Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 


連 

jv- ドテ■"ウ 

D 心し ~ 

■如 如して 


7ブ U 夕ーシ3ン 


> ic? r 接 

■けココバ_ y f ル巧ん化 H ココ門 一 y す J レ 


g タプル 


ウリッウして 


g タプル 


ウリッウして 


B 


塔皆リッ。 


2. スキヤナに電源が入っていることを確認し、スキヤナに原稿をセットしまず。 

3. 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 且 [スキヤナの選択]をクリックしまず。 
[スキヤナの選択]画面が表示されます。 
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4. D [お使いのスキヤナ]を選択して、 0[ OK ] ボタンをクリックします。 

[ WIA - (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでください。 
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5. [スキヤン]ボタンをクリックします。 

[AI SmartScan パネル]画面が表示されます。 
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. 巧足 情 W . 

[スキヤナの選択]画面で [[AI SmartScan パネル]を利用する]のチェックを外していると 、 EPSON Scan が表示さ 
れます。 

6. 〇 各項目を設定して、 0 [取り込み]ボタンをクリックします。 

はじめてスキヤンを実行した場合は、プレビュー領域に画像が表示されていません。画像を表示させるには、画面左 
下の[プレビュー]ボタンをクリックしてください。 



7. 画像の向きと傾きを調整しまず。 

[向きの自動判別]ボタンと[傾き自動補正]ボタンをクリックしてくださし、。 



8. [領域抽出]ボタンをクリックします。 

認識領域が自動で抽出され、領域の種別に応じてホ色/青色/緑色の枠で囲まれます。 
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9. [認識]ボタンをクリックします。 

進披状況を示す画面が表示され、認識結まが表示されます。 



10. 認識結果を微調整して、保存しまず。 

Windows の場合 

[ Word ]、[ Excel ]、[ Acrobat ] のボタンをクリックすると、それぞれのアプリケーシヨンソフトにデータを転送して保 
存することができます。それぞれのアプリケーシヨンは別途必要になります。 

Macintosh の場合 

[ Acrobat ] のボタンをクリックすると 、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存することができます。 
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レ:>1上で、文字原稿のテキストデータへの変換は終了です。 


読ん de !! ココパーソナルの『ユーザーズマニュアル J について 


ここでは、テキストデータへの変換の基本的な手順のみを説明しています。読ん de !! ココパーソナルの機能や使い方につ 
いて詳しい説明は、読ん de !! ココパーソナルの「ユーザーズ マニュアル」 をご覧〈ださい。 

Windows での表示方ま 

D [スタ-り 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 回 [読ん de !! ココ ] 【 I [ドキュメント] 且 [ユー ザー 
ズ マニュアル ] の順でクリックします。 
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Macintosh での表示方法 

[1 [ハードディスク]アイコン 回 [アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダ 回 [読ん de !! ココパーソナル]フオ 
ルダ D [ユー ザーズマニュアル]フォルダ 0 [ユー ザーズマニュアル. html ] の順にダブルクリックします。 
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ソフトウェアの削除（アンインストール）方ま （ Windows ) 


このページのもくじ 

〇 「Windows XP でのソフトウエアの削除方法」159 
〇 「Windows 2000でのソフトウエアの削除方法」160 
〇 「Windows 98 / Me でのソフトウエアの削除方法」161 


Windows XP でのソフトウエアの削除方法 


Windows XP での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 


ぶを*-, 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントの ユーザーで ログオンして〈ださい。「制限」ア 
カウントの ユーザーでは 削除できません。 

1. EPSON Scan を削除する場合は、スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをずベて終了しまず。 

3. 〇 [スタート] 且 [コントロールパネル]の順にクリックしまず。 


づ 擊ら^由が 

© 

ぞみ如 ckw ム-トゴ-卜 

件かが祉ッ P - 
M 7 F かよ KKdO # 站。巧-ド 


IM クリクり uiTI 


な帝の 


EJ つ如 At 。 ちして 


マパて。，口巧ムを3 & 





ウリッウして 


障 7だシも郎 


] 


4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 削除するソフトウェアを選択し、 0 [変更と削除]ボタンをクリッ 
クしまず。 


画面は 、 EPSON Scan を削除する場合です。 
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6. この後は、画面の指示にがって〈ださい。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

.. 巧 足 ftli . 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださい。 


Windows 2000でのソフトウエアの削除方法 


Windows 2000での標準的な方法でソフトウエアを削除する手順を説明します。 


- ぶを* 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グルー プに属するューザー）で ログ オ 
ンしてくださし、。 

1. EPSON Scan を削除する場合は、スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ-卜] 回 [設定] 且 [コントロ-ルパネル]の順にクリックしまず。 



お因 ffo 州クウして 


4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


グプルウリツウします I 


了つ V クー讯の 
追加と肖り除 

5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 旦 削除するソフトウ X アを選択し、 0 [変更/削除]ボタンをクリッ 
クします。 


画面は 、 EPSON Scan を削除する場合です。 
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6. この後は、画面の指示にがって〈ださい。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

巧足请 li 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださい。 


Windows 98 / Me でのソフトウエアの削除方法 


Windows 98 / Me での標準的な方法でソフトウエアを削除する手順を説明します。 

1. EPSON Scan を削除する場合は、スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート] 且 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックしまず。 




- グプルウリツウします I 


追加と肖り隨 


5. D 削除するソフトウェアを選択して、 且 [追加と削除]ボタンをクリックします。 
画面は 、 EPSON Scan を削除する場合です。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 ( Windows ) 16 I 
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6. この後は、画面の指示にがってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

巧足情 W 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows ) 162 
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ソフトウェアの削除（アンインストール）方ま ( Macintosh ) 


巧足 ftM 

EPSON Scan や電子マニュアル外のソフトウエアを削除する方法については、各ソフトウエアのオンラインヘルプ 
をご覧ください。 

このページのもくじ 
〇 「EPSON Scan の削除方法」163 
〇 「電子マニュアルの削除方法」164 


EPSON Scan の削除方法 


Mac OS X での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


補足 tlM 

MacOSX では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザーログイン）。ソ 
フトウエアをアンインストールするときは、1人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で行って〈ださし、。 

1. スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外しまず。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了しまず。 

3. ソフトウエア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

4. MacOSX をご利用の場合は、 [MacOSX 専用ソフトウェア]フナルダをダブルクリックします。 


■ タブルウリツウします 


C 

J mkos Ji 巧巧 y ：?^'■5ェ了 


5. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウエアのフナルダをダブルクリックします。 


t ^ ― 国タ プルウリッウし in 

6. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 



夺 ヴプル州ッウします I 


EPSON Scan -f ス . 卜-ル 


この後は、手順7の画面が表示されるまで、画面に従って進めて〈ださい。 

7. 〇 [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 
削除が実行されます。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh ) 163 
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广 'I 台 0 EPMN kan インストール 

，产ツイ::/ストール 寺ち 遇丽亢 ] 


アィ y ユト ー J し6巧行す古 ta -了^^ィ^3卜ール’巧夕 vt クリタウしゴ< ださい* 
r Easy I 化 i,all 


^3由〇ザ4 3 5?の由|:1^3日6< eH 巧 r ’ fAP * ■:か 


イ）ユ h—* 巧 1 |遍 



il りリツり I ホ寸 卜 W アツイツストール 3 


電子マニュアルの削除方ま 


1.MacOSX の場合は、 〇 レ\-ドディスク]のアイコンをダブルクリックして、 且 ハードディスク内の [Applications] 
(または[アプリケーション])をダブルクリックしまず。 

Mac OS 9 の場合は、 〇レ\ ー ドディスク]のアイコンをダブルクリックします。 

画面は、 MacOSX の場合です。 


固 


1 BSU 


D 夕乃 b リツウ して！ 



巧 


取 


ゴイ グプルウリツウします I 

丈 


補足情 W / 

- [Macintosh HD ] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 

• インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルク 
リックして開いてください。 

2. [EPSON XXXX (XXXX はお使いのスキヤナ名） Manual] フォルダをゴミ箱に捨てます（ドラッグアンドドロップし 
ます)。 



♦■ ^ドラッヴァ>ドド□ッブします l 


EPSON XX-XXXX Manual 




レ:>1上で、電子マニュアルの削除は終了です。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh ) 164 












































Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 


ソフトウエアの巧インストール方法 


1. スキヤナの電源をオフにします。 

2. Windows または Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD-ROM J 1 をパソコンにセットします。 


がを*- 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. が下の画面が表示されまずので、「おずずめインストール」または「カスタムインストール」のいずれかを選択しまず。 



心 W 足 ttWl , 

♦♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択して〈ださし、。 
• カスタムインス I ル 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

4. この後は、画面の指示にがって、インストールしてください。 

上で、インストールは終了です。 


ソフトウエアの巧インストール方法 165 
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本製品について 


お手入れ 


いつでも快適にお使いいただくために、な下の方法で本スキヤナのお手入れをしてくださし、。 

このページのもくじ 
〇 「本体のお手入れ」166 
〇 「堂光ランプが切れたときの対応」166 


本休のお手入れ 


レ:>1下の部分が巧れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。巧れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らか 
い布を浸し、よ〈しぼって巧れをふきとってから、乾いた布でふいて〈ださい。 

• 原柄台のガフス面 
• 外装面 


兵を* 

-シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はケースなどの表面を傷めることがありますので、絶対に使わ 
ないでください。 

• スキヤナには絶対に水などがかからないようにミ主意してください。 


堂光ランプが切れたときの対応 


堂光ランプが切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼く 
ださい。 

[]□□：> 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」213 


お手入れ 166 
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輸送時のごを意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、しっかり捆包してください。 

1. 本製品の電源をオフにします。 

2. スキャナユニットを開け、プリントヘッドが右端のキヤッピング位置にあることを確認します。 



兵を* 一 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 


3. 市販のテープなどで、インクカートリツジセツト部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してくださし、。 



長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてくださし、 

4. 排紙トレイと用紙サポートを収納しまず。 



輸送時のごを意 167 
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5. 電源プラグをコンセントから抜き、ケーブルを本製品から取り外します。 

6. 烟包ネオを取り付け、本製品を水平にして烟包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包したら、輸送の準備は整いました。 

ぶ注* 

捆包材取り付け時、輸送時は、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくださし、。 


輸送時のごを意 168 
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仕様 


このページのもくじ 
〇 「プリンタ部基本仕様」169 
〇 「スキャン部基本仕様」169 
〇 「インクカートリツジ仕様」169 
電気仕様」170 
〇 「総合仕様」170 
〇「 インターフェイス仕様」171 
〇 「初期化」171 


プリンタ部基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

ブラック： 90 ノズル 

カラー: 90 ノズルX 3色 

印字方向 

双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き） 

解像度 

576〇※1 X 1440dpi (最大） X2 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

32KByte 


X1最小1/5760インチのドット間隔で印刷 
X 2 dpi : 25.4mm あたりのドツト数 （Dot Per Inch) 


スキャン部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取リセンサ 

じに 

原稿サイズ 

A4、US レター 

最大有効領域 

216mm X 297mm 

最大有効画素 

主走査5,100画素 X 副走査7,020画素 （600dpi) 

センサ解像度 

主走査： 600dpi 
副走査：1200 dpi 

読取解像度 

50〜4800 dpi まで （1dpi 刻みで設定可能）、7200 dp し9600 dpi 

階調 

各色 16bit (入力）/1,8 bit (出力） 

読取り速度 

600dp し A4 データ転送時間含まず 
モノ^口 2値：約 Smsec/line 
カラー：約 15msec/line 


インクカートリッジ仕様 


形態 


専用インクカートリツジ 


仕様 169 
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型番 

ICBK31 (ブラックインクカートリッジ） 


ICC31 (シアンインクカートリッジ） 


ICM31 (マゼンタインクカートリッジ） 


に Y31 (イェローインクカートリッジ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月が内 

保存温度 

保存時： 一 30度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 


本体装着時： 一 20度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 

外形寸法 

巾富 12.7mm X奥す子さ73.46 mm x 高さ55.25 mm 


.ぶを* 

-インクは一16度レ:>1下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 度）で3時間レ:>1上か 
けて解ずしてから使用してください。 

-インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 


電気仕様 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 〜 110V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜60.5 Hz 

定格電流 

0.4A 

消費電力 

連続コピー時：平均約 12W (ISO/IEC 10561レターパターン原稿） 

低電カモード時： 2.1W 
スリープモード時： 1.9W 
電源オフ時： 0.2W 

※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントからおいて〈ださい（電源プラグは、電源 
ボタンで電源をオフにしてから、おいてください）。 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラ厶、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス B 


総合仕様 


プリントへッド寿命 

30億シヨット （1 ノズルあたり）もしくは5年の短い方 

温度 

動作時 

10度〜35度 

保存時 

一20度〜40度 （40 度の場合1力月が内） 


仕様170 
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湿度 


重量 

外形寸法 


動作時 20〜80% (非結露) 

保存時 5〜85% (非結露） 



約 6.5kg (インクカートリツジを除く） 

幅 430mm x 奥行き 344mm x 高さ 170mm (ゴム足、給紙サポート含まず) 


インターフ1イス仕様 


USB インターフ X イス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部） 

転送速度 

12Mbps (Full speed Device) 

適合コネクタ 

USB Series B 


入カコネクタにおける信号の配列及び信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 100mA 

2 

— Data 

双方向 

データ 

3 

+ Data 

双方向 

データ、 1.5kQ のおおを経由して +3.3V にプルアップ 

4 

Ground 

- 

ケーブルグラウンド 


PinlG PI 世 1 



巧 


P INK P \m 


初期化 


本製品はレ:>1下の2つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


初期化の種類 


方法 


仕様1ア1 
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ハードウェァ 

電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズ厶やソフトウェア設定をすべて初期化し、入カデータ 
バッファをクリアします。 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロー 
ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニ 
ズ厶は初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 


仕様 172 
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解像度について 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度について説明します。 

このページのもくじ 
〇 「解像度とは」173 

〇 「画像データの解像度と印刷解像度の関係」173 
〇 「印刷サイズと解像度の関係」174 


解像度とは 


スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



1邮 dpi の画棵デーク 24日 dpi の画棵デーり 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」175 

プリンタ出力解像度に適した画像のデータを作成して〈ださい。 

下表は、 EPSON インクジェットプリンタでカラー印刷をするときに、理想的な印刷結果が得られる解像度の範囲です。 


解像度について 173 
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^1ffnirHJnTMTTT6^.lT 




1 日日 dpi 200dpi 300dpi 400dpi 


7 ァイ >Ep 刷 

ス-バ- 7 ァむ En 刷 ■^^■ ZQZZZ^^^H 

つ才 师刷 


ス-バ-7ォ仰 刷^ 


-印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440 dpi の6分の1である 240 dpi など）を指定すると、ジヤギー(線 
のギザギザ）が目立たなくなります。 


-モノクロ 印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと解像度の関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮ル印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画索辄: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 6 国席数: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 4 

南保度はわお 360 dpi 南惊商よおお1日日 dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 

雑誌や写真などの原積の場合 


スキャン解像度 
(EPSON Scan で 
出カサイズを等倍 
に設定した場合） 

原稿サイズ 

スキヤンで生成されるデー 
夕の画素数 
(ピクセル） 

(24bit カラーの場合） 

スキヤンで生成 
されるデータの 
容量 (MB) 

印刷サイズごとの画像品質の 
目ま 

短辺 

長辺 

L 

判 

ハ 

ガ 

キ 

2L 

判 

A4 

A3 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

ハガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

A4 

2480 

3508 

24.9 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

ハガキ 

2362 

3496 

23.6 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

A4 

4961 

7016 

99.6 

X 

X 

X 
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解像度を上げるときれいになる？ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。 

下表をご覧になり、用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目まとなる解像度 

説明 

E メール送信 

96〜 150dpi 

目安となる解像度が上に上げると、 E メールの送受 
信に時間がかかり、メールを受信する相手に負荷が 
かかります。なるべくデータが小さくなるように解 
像度を設定して〈ださい。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度が上に上げても、文字の認識率は 
向上しません。認識率が良くない場合は、しきい値 
を調整して〈ださい。しきい値を調整した方が、よ 
りよい効まが得られます。 

□□〇「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするとき 
の設定（ホー厶モード）」27 
□□〇「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするとき 
の設定（プロフェッショナルモード）」31 

EPSON インクジエツトプリンタで 
のファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それが上に上げても 
印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が多く 
なるため、画像のスキャン/保存/読み込み/印刷な 
どが遅〈なります。 

EPSON インクジエツトプリンタで 
のフオト/スーパーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は70〜 90dpi くら 
いです。そのため、壁紙またはデスクトップピク 
チャ用の画像を 150dpi でスキヤンしても、画面か 
ら画像がはみ出してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
レ:>1下は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150dpi 

300dpi 

600dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

— 

約 1MB 

約 4MB 


* 約 90mm X 130mm 


補足情 w 

-解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

• スキャンする画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、ファイ 
ル容量として表示されます。 

-ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍レ:>1上の空き容量がないと、スキャンすることは 
できません。 


解像度を上げるときれいになる？ 17 d 
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拡大/縮ルと解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮ルする場合、解像度の数値を拡大/縮ル率に合わせて計算-設定する必要はありません。 

拡大/縮ルする場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 


囚* 



このページのもくじ 

〇 「縦横比が同じ原稿の拡大/縮ル率」 176 
〇 「縦横比が違う原稿の拡大/縮ル率」 176 


縦横比が同じ原稿の拡大/縮ル率 


A5 サイズの原稿を、 A4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A5 サイズを A4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを 140% に拡大します。 



従って、入力解像度は 

例えば、 A5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A4 
解像度： 300dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300 dpi X 140%= 420dpi 

となります。 


縦横比が違う原稿の拡大/縮ル率 


縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮ルすればよいのです力 《 、例えば 35mm フィルムを L 判に拡大する場合、 
縦横比が異なります。このような場合、拡大/縮ル率はどのようになるのでしようか？ 

35mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 


拡大/縮ルと解像度の関係 I 7 b 
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3 日 mm 


SSmm 


35 mm フイルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 



この場合、 35 mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さが 
ちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少しルさめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 


1リ师 


しが 


I な 3 ぶの m 



09mm 



j t.Tmm 


従って、[出カサイズ]で 35 mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 


例えば、 35 mm フイルムを 
出カサイズ： L 版 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合 


300 dpi X 353%=1059 dpi 


となります。 


巧足情 W 

. 本スキヤナは、フイルムスキヤンには対応していません。 

-入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、出カサイズを等倍に設定してくださし、 



拡大/縮ルと解像度の関係177 
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• プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定して 
いる場合（初期設定）の例です。 


拡大/縮ルと解像度の関係178 
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色について 


普段、何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 

このページのもくじ 
〇 「色の要素」179 

〇 「ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」179 
〇 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色>」180 
〇 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>」180 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとよりホ〈なりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗く 
なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良〈見ると、ホ （R )、 緑 （ G )、 青 （ B) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白）ま 
でを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色について 179 
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プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 > 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「ホいインク」の場合、次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（インク）がホく見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 

理論的には CM 丫の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 （ BK ) 
インクを使用し 、 CM 丫 BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 


パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色 
であるからです。 

この RGB 一 CM 丫変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致 
させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。し力、し、下のページ 
をご覧になって、色合いをできるだけ近づけることができます。 

□□〇「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」86 


補足情 W 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画に MY ) ー ディスプレイ （ RGB ) 一 印刷 （ CM 丫）の変換が必要 
になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレー 
シヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリテイソフトの中にはこの機能があるものがあります。 


色について 180 
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画像フアイル形式について 


本スキヤナでは、スキヤンした画像をレ:>1下のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めて〈ださし、。 


形式（拡張子） 

説明 

JPEG 形式 
(* JPG ) 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し 
(圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化していきます。スキヤ 
ン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存して〈ださい。 

TIFF 形式 
(* TIF) 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するために作られ 
たファイル形式です。 

Multi - TIFF お式 
(* TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイルにまとめて保存できます。 

BMP 形式 
(* .BMP) 

多くの Windows 用アプリケーシヨンに対応しているファイル形式です。 

P に T 形式 （Macintosh のみ） 

(* PCT) 

Macintosh 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Macintosh 用アプリケーシヨンに対応 
しています。 

PDF 形式 
(* .PDF ) 

Windows と Macintosh で、画面表示-印刷ともに同様の結まが得られる況用的なドキュメン 
卜形式です。 

PRINT Image Matching II (JPEG) 

(* JPG ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 JPEG 形式のファイ 
ルです。 

PRINT Image Matching II (TIFF) 

(* TIF ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 TIFF 形式のファイル 
です。 


補足情 W 

本製品は、 PRINT Image Matching II による印刷には対応していません。 

PRINT Image Matching II 機能を使って印刷するには、 PRINT Image Matching II に対応したアプリケーシヨンソフト 
とプリンタ、用紙をお使いください。 


画像ファイル形式について181 
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ケーブルについて 


USB ケーブル 

スキャナ本体に同捆のケーブルをお使い〈ださい。 

接続条件 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインス I ルパソコン、または Windows 98/Me/ 2000 プレインス I ルモデルから 
アップグレードしたパソコン 

- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 


ケーブルについて 182 
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無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA - W 11 G を使う） 

オプション（別売り）の無線プリントアダプタ 「 PA - W 11 G 」 を使うと、簡単な設定で、本製品をワイヤレス環境でお使い 
いただけるようになります。 

「 PA - W 11 G 」 との接続-セットアップは、下の手順で行ってください。 


セツトアップの前に 


- PA - W 11 G との接続-セットアップを行う前に、本製品に添付の「準備ガイドはじめにお読み〈ださい」の説明に従っ 
て、本製品のセットアップ（保護材の取り外しやインクカートリッジのセットなど）を済ませておいて〈ださい。ま 
た、「準備ガイドはじめにお読みください」裏面の説明に従って、パソコンと本製品を直接接続した上で、各種ソフト 
ウェアをパソコンへインス I ルしておいてください。 

-本製品を PA - W 11 G と接続して使う場合、セットアップの作業は、本製品に同捆の「ソフトウ王ア CD - ROM 」 を使っ 
て行います。 PA - W 11 G に同捆の CD - ROM をセットしてしまわないように、ごを意ください。 

• 本マニュアルでは、アクセスポイントのある環境（インフラストラクチヤ）で 、 Windows 98 SE / Me / 2000 / XP が動作 
するパソコンから TCP / IP プロトコルを使って、 PA - W 11 G に接続した本製品を使用するためのセツトアップ手順を説 
明しています。 



アクセスポイントの無い環境（アドホック）で使用するときや、 TCP / IP 外のプロトコルを使用して印刷などをした 
いときは、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 に収録されている 「 PA - W 11 G 取扱説明 
書 （PDF マニュアル)」 をご覧ください。 

. セットアップは、パソコンとアクセスポイントが通信できる状態で始めて〈ださい。 

• 本マニュアルでは、 USB ケーブルを2本使用してのセットアップを説明しています。 



PW - A 日7拽〇イラスト立巧にしでいホす。 


USB ケーブルが1本しかなくてもセツトアップできますが、その場合は、途中で差し替えて作業して〈ださし、 


巧足ホ賴 ， 

• USB ヶーブルは、 PA - W 11 G に1本同捆されています。 

-製品本体に最初から USB ケーブルが取り付けられている機種の場合は、そのケーブルを使って、 PA - W 11 G と製品 
を接続してください。 


無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA - W 11 G を使う） 183 
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ぶを* 

接続の指示があるまでは、 USB ケーブルをパソコンに接続しないでください。 

接続する無線ネットワ~ク環境の確認 

セツトアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項目についてメモを 
とっておいてください。 


接続したいアクセスポイントの情報 

PA-W11G に設定する各種ァドレス 

SSID : 

IP アドレス： 

WEP キーまたは WPA-Personal (TKIP) パスワード： 

サブネットマスク ： . . . 

デフオルト ゲー トウ エイ※： 

WEP キ ーNo. : □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 


DHCP 機能 ： □ ON □ OFF 



※デフオルトゲートウェイは、アクセスポイントの 「LAN 側の IP アドレス」を設定して〈ださし、。 


補足 fill 

-アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、 PA - W 11 G をセットアップする際に WEP キーを入力し 
たり、あらかじめ PA - W 11 G の MAC アドレスをアクセスポイントに登録しなければならないことがあります。詳 
しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

• アクセスポイントの製造元によっては、 SSID を ESSID やネットワーク ID などと呼んでいることがあります。 


セツトアップの仕方 


セットアップは、下の手順で進めます。まずは「ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストー 
ル」へお進みください。 

[]□[ ク「ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール」185 
[]□[ ク「ステップ2無線設定と TCP / IP の設定」191 

[1[][^>「ステップ3ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストール」196 
[1[]：^>「ステップ4スキヤナの動作確認」200 

[]□[ ク「ステップ5 2台目降のパソコンへのソフトウェアインストール」202 


D □[ク「困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」」209 


無線環境で本製品を使用する（無線プリントアダプタ PA - W 11 G を使う） 184 
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ステップ 1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインス I ル 

まず、 PA - W 11 G 用の USB ドライバとソフトウェアをパソコンへインストールします。 

降は Windows XP の画面を使用して手順をご説明しています力 《 、 Windows 98 SE / Me / 2000をお使いの場合も、同じ手順 
で作業を進めていただけます。 


巧足 ftli 

PA - W 11 G 用の USB ドライバとソフトウエアは、 PA - W 11 G 本体のセツトアップを行うために必要となるソフトウェ 
アです。 


.、 灰を* _ 

-接続の指示があるまでは、 USB ケーブルをパソコンに接続したり、 PA - W 11 G に AC アダプタを接続したりしない 
でください。 

• パソコンに EpsonNet WinAssist がインストールされている場合は、セットアップを始める前に、 EpsonNet 
WinAssist を削除（アンインストール）してください。 

-設定をするパソコンの画面表示は、 SVGA (800 X 600)が上にして〈ださい。 

1. PA - W 11 G とパソコンとが USB ケーブルで接続されていないことを確認します。 

2. パソコンを起動しまず。 

Windows 2000 /XP にインストールするには、管理者の権限を持つューザーでログインする必要があります。 

3. 本製品に同烟の「ソフトウェア CD - ROM 」 を、パソコンにセットします。 

レ:>1下の画面が表示されます。 



こんなとさは 

画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD ドライブアイコンをダブルクリックしてくださし、。 

4. 「カスタムインストール」の[ソフトウェアを選ぶ]をクリックします。 


ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインス！ル 185 
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5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア」の[セットアップをはじめる]をクリックします。 



R る 




[ セイコーエプソン-ソフ トウエア使用許諾契約書]画面が表示されます。 

6. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する]をクリックします。 

7. [無線プリントアダプタの接続と設定]をクリックします。 


ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール 18〇 



























Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 



8. [無線プリントアダプタの接続と設定]画面の手順 1 〜 2 に従って、パソコンと PA - W 11 G 、 および本製品を接続しまず。 


が無沒プ y ントアダプタ 


( »巧ブリン ト 了が3さの拓 K とを在> 

Windn — =の「かしいパー F ウュ了のぶ出< 出がウイザード J I ：：巧3て 
H 田ゴ U ント？田ゴ9の U 田 B ド5刊巧イシ: a ールし主す* 

でのえ「みへがクンを州ッウして， *6 ブリントアゴゴ白のちちと、 

ゴリンえスキ甲ナ などの、打 h ウょ了 S イン:Iトールします。 

1 - ■ «ゴリント7がブ9とち曲いの出ビ一9$ UaR ヴーえ!レモ H 巨しちす。. 

ち a づリントアヴブかこけ恥 U SB ヴーブルおかこ U S B でープルちわ持ちの巧食は、 
ご1训!じな5 ：^y ンさ»巧ブ y ：K ■卜了が J さち U £ B ヴーでル T 化反 L ■ちす* 

2- BB ブ U ント7ゴブ9のホ巧《コ。 t ントこホ かな 一づ J レ33しみみ主す* 

由 a ゴ U >卜^女ゴ9とゴリン：5 SiJS 左 U B B ザーつ-山で曲おしてI k な坦云I主、 

ゴリンかが S のを巧ち入 h - よす。 

□- r 巧しい，1 — ド なけの 巧山ぶか）。イヴード J 居面げ巧子心れ irf •• 

由面め世おこなってイ:/ストールさし T くだ3い C 

ん r 田し tm — ドウ *7 の K 化(出田）ウード J 由面で『巧了 J が 5： V 巧クリッウ L た6、 
ホ田田の「み<うンモク y か-,ます， 


くをしいキ g は向かたット了ッブガイド brWindo— =お:がください。） 


EPSON 


Ah ちる g 了 


下図の1〜4の順に、接続などの作業を行います。 


^こんなと#は^ 

- USB ヶーブル1本で PA - W 11 G の設定を行う場合は、まず、 PA - W 11 G とパソコンを接続します。 

-製品本体に最初から USB ケーブルが取り付けられている機種の場合は、そのケーブルを使って、 PA - W 11 G と製品 
を接続してください。 


- 兵を* - 

USB コネクタの向き/挿し位置を間違えないようにミ主意してくださし、。 


ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインス！ル 187 
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PA-WllG 



PA - W 11 G に AC アダプタ （4) を接続すると、新しいハードウェアを検出するプログラムが起動します。 
9. D [—覧または特定の場所からインストールずる]をクリックして、 0 [次へ]をクリックしまず。 



• Windows 98 SE の場合 

[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]をクリックして、[次へ]をクリックします。 

• Windows Me の場合 

[ドライバの場所を指定する]をクリックして、[次へ]をクリックします。 

• Windows 2000の場合 

[デバイスに最適なドライバを検索する]をクリックして、[次へ]をクリックします。 

10. D [次の場所で最適のドライバを検索する]をクリックして 回 [リムーバブルメディア（フロッピー、 CD-ROM など) 
を検索]をチェックし、 且 [次へ]をクリックしまず。 


ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインス！ル 188 
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• Windows 98 SE / 200 0 の場合 

に D-ROM ドライブ]をチェックして、[次へ]をクリックします。 

• Windows Me の場合 

[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]をクリックして[リムーバブルメディア]をチェックし、[次 
へ]をクリックします。 

11. [ソフトウェアをインストールしています。お待ち〈ださい…]画面が表示されます。 

• Windows 98 SE の場合 

[次のデバイス用のドライバファイルを検索します。]画面で[次へ]をクリックします。 

• Windows Me の場合 

[デバイス用のドライバファイルの検索]画面で[次へ]をクリックします。 


• Windows 2000の場合 

[ドライバファイルの検索]画面で[次へ]をクリックします。 

12. [完了]をクリックします。 



手順8の[無線プリントアダプタの接続と設定]画面に戻ります。 

13. 手順8の[無線プリントアダプタの接続と設定]画面で[次へ]をクリックします。 

14. 本製品の機種名をクリックしまず。 


ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインストール 189 
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15. [インストール]をクリックします。 



EpsonNet Easyinstall が起動します。 

続いて「ステップ2」をご覧のうえ、 PA - W 11 G をアクセスポイントへ無線接続する設定をします。 
[]□[ ク「ステップ2無線設定と TCP / IP の設定」191 


ステップ1 PA - W 11 G 用 USB ドライバとソフトウェアのインス！ル 190 
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ステップ 2 無線設定と TCP / IP の設定 

ここでは、 EpsonNet Easyins ね II を使用して、 PA - W 11 G の無線設定と TCP/IP の設定を行います。 

1. デバイスリストから D 本製品の機種名をクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 



補足情 W ， 

PA - W 11 G と本製品を接続していないときは、[モデル名]に [ Printer ] と表示されます。 

2. D [インフラストラクチヤ]をクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 




p < ■で。卜 7 ブブで ni 巧-ドの liE 
P1* で j ント7デブすの n れモ"ド5 d f. 


播邸卜端離靴邸5搬舰訊卜徽お級が: 


挑モ-け出な。化、’ 

，スト！ W* 〇…が 


をむな 

OJ 


ウリッウ して] 


互 


州ッウします I 


"I 1)1 が > I [ わ : VtHr 


3. リストより、 〇 接続したいアクセスポイントの SSID を選択して、 0 [次へ]をクリックします。 


ステップ 2 無線設定と TCP/IP の設定 191 
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L こんなと#は^ 

接続したいアクセスポイントの設定により SSID が表示されていないときは、直接に SID ] を入力してくださし、。 
4. リストより、 D セキュリティモードを選択して、 且 [次へ]をクリックします。 



- WEP キーが10 ffi (16 進数）または5文字 （ ASCII ) の場合 
D [ WEP -64 bit (40 bit )] を選択して、 且 [次へ]をクリックします。 

- WEP キーが 26 ffi (16 進数）または13文字 （ ASCII ) の場合 

D [ WEP -128 bit (104 bit )] を選択して、 且 [次へ]をクリックします。 

• WPA の場合 

iI [ WPA - Pe「sonal ( TKIP )] を選択して、 0 [次へ]をクリックします。 

セキュリティモードで[なし]を選択したときは、この先の手順6から操作を続けてください。 
5. WEP キーの入力またはパスワードを入力して、[次へ]をクリックしまず。 


ステップ2無線設定と TCP / IP の設定 192 
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• WEP キーが 5 または 13 文字 ( ASCII ) の場合 

iI [ ASCII 文字]をクリックして 回 WEP キーを入力後、リストより OWEP 年一 No . を選択して 【 I [次へ]をク 
リックします。 

- WEP キーが10または26析 （16 進数）の場合 

〇[16 進数]をクリックして 0 WEP キーを入力後、リストより OWEP キー No . を選択して 〇 [次へ]をクリッ 
クします。 


• 手順4で [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択した場合 

〇 パスワード（半角8〜63文字）を入力後、 0 [次へ]をクリックします。 



WPA-Pii m^\i TKF ] の I な 


WPA TB かか ロ ロ -r SBSLf た 於由 - Nr±inJ< TKQ> り 5 ^化た * かご， C の P 古 SL JE た 


，ス。ぶ媒淵 


けで,_ 

が一が- 7 JUIT + 


i <13—1 T. ["王ロード 


城巧這奶 


け 1 化がの — ド e 



g ウリッウします I 
[<Kt i'l つ ^ > つ |_ I 


6. D [手動]をクリックして 、因い アドレスとサブネットマスク、デフオルトゲートウェイ（アクセスポイントの LAN 
側 IP アドレス）を入力して 0 [次へ]をクリックしまず。 


ステップ2無線設定と TCP / IP の設定 193 
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接続したいアクセスポイントで DHCP 機能を使用しているときは、次のことにミ主意して〈ださい。 

- DHCP 機能でアドレスの割り当て範囲を設定できるときは、割り当て範囲レ U 外の IP アドレスを PA - W 11 G に割り 
当ててください。 

-アクセスポイントの DHCP 機能を OFF にできない、またはアドレスの割り当て範囲を変更できないときは、 PA - 
W 11 G の MAC アドレスに対して常時、同じ IP アドレスを割り当てるようアクセスポイント側で設定する力、、 PA - 
W 11 G 、 アクセスポイントの順に電源を入れて〈ださい。 

7. 〇 設定内容を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 



PA - W 11 G へ設定内容を送信します。設定内容が無事に送信されると、手順8の画面が表示されます。 


こんなと#は 

設定した内容に誤りや、変更したい項目があるときは[戻る]をクリックして、変更したい画面まで戻って設定を変 
更してください。 

8. [次へ]をクリックします。 


ステップ 2 無線設定と TCP/IP の設定 194 
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9. パソコンと PA - W 11 G を接続している USB ケーブルを取り外して、[次へ]をクリックします。 



USB ケーブル1本で設定をしている場合は、取り外した USB ケーブルで PA - W 11 G と本製品を接続してくださし、。 


I 


USB コネクタの向き/挿し位置を間違えないようにを意して〈ださい。本製品を PA-W11G に接続するときは、 PA-W11G の 
DOWN ポートに差し込んで〈ださい。 


上で、 PA - W 11 G の無線設定と TCP / IP の設定は完了です。 

続いて「ステップ3」をご覧のうえ、ネットワーク接続用のプリンタドライバ、スキヤナドライバをパソコンへインストー 
ルします。 

[1[][^>「ステップ3ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストール」196 


ステップ 2 無線設定と TCP/IP の設定 195 
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ステップ 3 ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバ 
のインストール 


ここでは、本製品のネットワーク接続で使用するためのプリンタドライバ、スキヤナドライバをパソコンへインストール 
します。 


、兵を* 

PA - W 11 G と本製品が USB ケーブルで接続され、どちらも電源が入っていることを確認して〈ださい。 PA - W 11 G と 
本製品が接続されていないと、このステップの操作を行えません（プリンタドライバ/スキヤナドライバをインストー 
ルできません）。 

1. D 各ドライバをチェックして、 0 [次へ]をクリックします。 



ft が h た fJ t イス Fy パか A うか 

むスト 円ル S こ于ロク 1 LT ， I ホ、>片》ン5扣 K だ3し、 




因 •づ 


も 


tPSONSim 


チェッウして I 


置 


州ッウします I 


"t || .♦か, 


2. プリンタ名を変更したいときは、変更して[次へ]をクリックしまず。 
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[次へ]をクリックすると、プリンタ/スキヤナドライバのインストールが始まります。 


ステップ3ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストール 19〇 
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、こんなときは， 

-通常使うプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設定]をチェックしてください。 

-同じプリンタが複数台あるときや、別の名前でセットアップしたいときなどは、プリンタ名を変更して〈ださし、。 
3. 画面の内容を確認し、テスト印刷したいときは[はい]をクリックして[次へ]をクリックしまず。 



補足情 W 

テスト印刷をするときは、あらかじめ A 4 の用紙を本製品にセットしてから[次へ]をクリックしてください。下図の 
に psonNet Easyinstall Print Test Page ] が印刷されます。 


EPSON 


EpsonNet Easyinstall 
Print Test Page 

山 b / T 叫！ か/泣け 004 松あが p . ni , 

CDfnputw r4«M: nSATliJ 
Ubw Mkflu : A が n ; か•扣 

Prir/lwWBmH ： )(51-?{ み (" けなが） 


I" 化 1 化 1 IM 
OrvwVDrsiHi: 4.144 


Util u thd Afidcif Print TmI P 



4. [完了]をクリックします。 


ステップ3ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストール 197 
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ft が h た f バイスの F をイパのインストー*了し 
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EpsonNet Easyinstall が終了 します。 
5. [終了]をクリックします。 



レ:>1上で、 PA - W 1 1 G の設定とお使いになるパソコンの設定は終了です。 

無線接続に関する詳しい設定や TCP / IP 外のプロトコルを使ったセットアップ手順については、 PA - W 11 G に同捆の 
「 EPSON PA - W 1 1 G ソフトウェア CD - ROM 」 に収録されている「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）」をご覧くださし、。 


こんなとさは 

• ここでご説明した設定方法でセットアップした後は、 PA - W 11 G を介さずに本製品とパソコンを直接接続しても、 
そのままでは印刷することはできません。もし PA - W 11 G の使用をやめて、本製品とパソコンを直接接続して印刷 
したい場合は、プリンタのプロパティ画面で印刷先ポートを設定し直してください。 

- Windows 2000 / XP を搭載しているパソコンに PA - W 11 G とメモリカードスロット搭載機種を接続した場合は、 PA - 
W 11 G の設定終了後、セットアップを行ったパソコンに、メモリカードスロットがネットワークドライブとして割 
り当てられます。割り当てられたネットワークドライブは、マイコンピュータ内にハードディスクなどと同様に表 
示されます。ただし、割り当てられたネットワークドライブは読み込み専用です。書き込みはできません。 


ステップ3ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストール 198 
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続いて「ステップ4」をご覧のうえ、スキヤナの動作確認を行ってくださし、。 
[1[][^>「ステップ4スキヤナの動作確認」200 
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ステップ 4 スキヤナの動作確認 


ここでは、無線接続環境でスキヤナが正し〈動作するかの確認を行います。下の手順で、作業を進めてください。 

1. [スタート]—[ずべてのプログラム](または[プログラム ])- [EPSON Scan ] — [EPSON Scan ] — [EPSON 
Scan の設定]の順にクリックします。 

に PSON Scan の設定]画面が表示されます。 

2. [EPSON Scan の設定]画面で、次の項目を確認します。 


I EPSON 日口〜 I の民定 


曰 回 図 



確ミ忍 EP 

[スキヤナの選択]リストで、本製品の機種名が選択されていること 


萨ミお 

[接続方法]欄で[ネットワーク接続]が選択されていること 


♦ 萨 ミを^^ 

[ネットワークスキヤナの指定]欄にステップ2の手順6で設定した IP アドレスが表示されていること 

3. [ネットワークスキヤナの指定]で[テスト]をクリックします。 
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回 固 因 


ス t 甲ナ I EPSON XX-KXKX 
巧巧おを 


〇 □-か曲か U 
ホかつ-のちけ刚腸が 

、Ba の •[" 


刘げ¢4她 


0 わり H か曲か） 


I 咖贴 1 

I KI な屯） ] 


,1卜巧 ] 

咖 。リ。。 します- 


田巧テ AKJ 巧巧け^ 
ホうの-なかかの曲^たけ • 

) ぶげ EPSON KX-KXXX 
■ .- . 册 f 


ゴ巧む i 


S 田ユニか 


うイム巧卜巧玉か)中 


3» : 


I 0 K ] ( む比* I [ 、け W I 


[スキヤナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキヤナは使用可能です。」と表示されることを 
確認して〈ださい。 


こんなとさは 

「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]をクリックして、 「EPSON Scan トラブル解決アシスタ 
ント」をご覧ください。 


.がけの m 

麻 iWA してく核 


r in 


ウリッウします I 

J L けみ J 


うイム■巧卜6附瓜定か)中 


Of ： お、ぶん 



4. [OK] をクリックしまず。 

上で、スキヤナの動作確認は終了です。 

この後、別のパソコンからも PA-W11G を経由して本製品をお使いになりたい場合は、「ステップ5」をご覧のうえ、別の 
パソコンへソフトウエアをインスI'^―ルして〈ださい。 

D □[ク「ステップ5 2台目!^降のパソコンへのソフトウェアインストール」202 


こんなとさは 

♦♦もし途中で手順通りに進めな〈なった場合は ♦♦ 

PA-W11G に関しての詳細は、 PA-W11G に同捆の 「EPSON PA-W11G ソフトウエア CD-ROM」 に収録されている 
「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル）」の開き方については、レ:>1下のページでご案内していますので、そちらを 
ご覧ください。 

D □[ク「困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル）について」」209 


ステップ4スキヤナの動作確認 201 












































Win Rev.GM 


PX-A550 電子マニュアル NPDO 91100 


ステップ 5 2 台目が降のパソコンへのソフトウエアインス I ル 

複数のパソコンから、 PA-W11G を経由して本製品をご使用になる場合、それぞれのパソコンにネットワーク接続用のプ 
リンタドライバ/スキヤナドライバがインストールされている必要があります。下の手順で、ポートの設定からドライ 
バインストールまでを行ってください。 


ぶを* 

設定をするパソコンの画面表示は、 SVGA (800 X 600)上にしてください。 

1. ソフトウエアをインストールするパソコンに、本製品や PA - W 11 G がつながっていないことを確認します。 

2. ソフトウエアをインストールずるパソコンを起動しまず。 

Windows 2000 /XP にインストールするには、管理者権限を持つューザーでログインする必要があります。 

3. 本製品に同烟の「ソフトウェア CD - ROM 」 を、パソコンにセットします。 

レ:>1下の画面が表示されます。 



^ こんなと#は J 

画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピユータ]内の CD ドライブアイコンをダブルクリックしてくださし、。 

4. 「カスタムインストール」の[ソフトウェアを選ぶ]をクリックします。 
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5. 「無線プリントアダプタ用ソフトウェア」の[セットアップをはじめる]をクリックします。 



[セイコーエプソン■ソフトウエア使用許諾契約書]画面が表示されます。 

6. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する]をクリックします。 

7. [ソフトウェアのインストール]をクリックします。 


ステップ5 2台目降のパソコンへのソフトウエアインストール 203 
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8. 本製品の機種名をクリックしまず。 



9. [インストール]をクリックします。 
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EpsonNet Easyinstall が起動します。 

10. デバイスリストから 田 本製品の機種名を選択して、 回 [次へ]をクリックします。 



よ,こモ- E か 

こめウィゴ。ド SIR *. が SOW ゴトり、ウイン5 -コ*イ王《!化曲巧す化お巧 > こがことげ子さ正す. 
け SS 巧 つーウむさ 一 Pi 中ス S 4 fPI ■て-じ A — 巧さ>5もてが一 

W 巧什た t .?> り-ウ - 立 " f ：!： 巧.)お J. む rK+- 王たけなか4 一 StTL りだら7ウ3で UHdIftU., 
f の?*じい. > 片夕 >5 »_=て 

ILAaim 巧田の4 - Jh で一: MV 5 イスけ、リス M こ，；ク P , 古 t で■かか i . AJT ホ Jt も. 


。"；12^卜5«1^;1 札 

tf * も 


な I の I 



xf^n 


巧ホ WAV パ曲 -i 


還巧して I 


巧 

I が ， J 


州ッウします I 


- お法 • 

PA-W11G に本製品が接続されていなかったり、本製品の電源、が入っていなかったりすると、[モデル名]に [Printer] 
としか表示されず、これレ:>1降の手順でプリンタドライバ/スキヤナドライバをインストールできません。本製品と PA- 
W11G を USB ケーブルで接続して、本製品の電源を入れてください。 


11. D 各ドライバをチェックして、 回 [次へ]をクリックします。 
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12. 必要に応じて 〇 プリンタ名を変更して、 0 [次へ]をクリックします。 



f が。 nW が 


通常使いたいプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設定]チェックボックスをチェックしてください。[次 
へ]をクリックすると、デバイスドライバのインストールがはじまります。 

13. 画面の内容を確認し、テスト印刷したいときは D [はい]をクリックして、 旦 [次へ]をクリックします。 
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s のむスト ー it か K T し #. した* 

9 が、一; j 5 かみ-て. ブむ》巧 ' A >じ计了？ブ1?たか51巧 fi ことけ il ?* f * 

リ sHm ■も A お iu い皮.が BUj い！1甘 3 IU け円 aBh ^. fA ^> Hc ；^ i . siiL . t - r . 


口 w づ脚は化 


ウリッウして I 


M 。ぃリルます I 

I ぶ？ J に * 州中 1 


14. [完了]をクリックします。 



rf? わ MnW が 
' むが fn か " 


K み!■りた。< イスの F ろイバのインストー*の3了し f 



EpsonNet Easyins ね II が終了します。手順 13 でテスト印刷を行う操作をしたときは、本製品からに psonNet Easyins ね II 
Print Test Page] が印刷されます。 

15. [終了]をクリックします。 
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レ: >1 上で、ネットワーク接続用プリンタドライバ/スキヤナドライバのインストールが完了しました。 


しこんなときは； 

♦ ♦もし途中で手順通りに進めな〈なった場合は ♦♦ 

PA - W 11 G に関しての詳細は、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウエア CD - ROM 」 に収録されている 
「 PA - W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）」の開き方については、レ:>1下のページでご案内していますので、そちらを 
ご覧ください。 

DDE ク「困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」」209 
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困ったときは 「PA-W11G 取扱説明書 （PDF マニュアル）について」 


PA - W 11 G に関しての詳細は、 PA - W 11 G に同捆の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 に収録されている 「 PA - 
W 11 G 取扱説明書 （PDF マニュアル)」 に掲載されています。 

セットアップの途中でトラブルが発生した場合などは、そちらの取扱説明書をご覧ください。 

ここでは 、 Adobe Reader を使った PA - W 11 G 取扱説明書の開き方を説明します。 


PA - W 11 G 取扱説明書の開き方 


補足情 W 

PDF マニュアルを見るには、パソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。パソコンにイン 
ストールされていない場合は 、 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 に収録されている Adobe Reader をイン 
ストールしてください。 

1. PA - W 11 G に同姻の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 を、パソコンにセットします。 

[無線プリントアダプタセットアップへようこそ]画面が表示されます。 

こんなと#は 

画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD ドライブアイコンをダブルクリックしてくださし、。 

2. [無線プリントアダプタセットアップへようこそ]画面で[次へ]をクリックします。 



[セイコーエプソン■ソフトウエア使用許諾契約書]画面が表示されます。 

3. 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する]をクリックします。 

4. [マニュアルを見る]をクリックします。 


困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」 209 
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5. [マニュアルを見る]をクリックします。 



Adobe Reader が起動し、 PDF マニュアルが開きます。 

こんなと#は 

• Adobe Reader をインストールするときは 、 [Adobe Reader をインストール]をクリックしてください。 

. PDF マニュアルをパソコンにインス!ルするときは、[マニュアルをインス!ル]をクリックして〈ださし、。 

Adobe Reader の使い方 


補足请 M 

下記画面は Adobe Reader や PDF マニュアルの/くージョンにより、表示が異なる場合があります。 


困ったときは 「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）について」 210 
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B 


1 


2 


4 


1 

印刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

2 

ご覧になりたい項目をクリックすると、右側のウィンドウに該当するページが表示されます。 

3 

Adobe Reader の詳しい使い方については、[ヘルプ]メニューをご覧ください。 

4 

が下のページを表示します。 


国^: 最初のぺージ 


4 :前のぺージ 


^ :次のぺージ 


^1 :最後のぺージ 


© :前に表示したぺージ 


0/© :を押す前のぺージ 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用 
いる P 丄 F. は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• PC-980 1/9821シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本 電気 株式会社の商標です。 

• IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、 漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync 
お j; び FireWire は Apple Computer,Inc. の商標去たは登録商標です。 

• Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操船輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 


Windows 


• Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版 


• Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版 


• Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は [Windows]、 複数の Windows を 
併記する場合は [Windows 98/Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Macintosh 


本製品が対応している Mac OS のバージョンはレ:>1下の通りです。 
• Mac OS 9.1 〜 9.2 .X 


• MacOSXv 10.2、v10.3 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ、 Mac OS 9. Mac OS 
X と表記していることがあります。 

アップルコンピュータな製のコンピュータを総称して 「Macintosh」 と表記していることがあります。 


商標/表記について 212 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


•エプソン肋売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http ：// wwwJ - love -© pson , co.jp 

ち巧 111 お巧が•ドライバ廷の巧お、サボート案のまのさまざまを巧巧を巧巧したエかンのホームぺージです。 

エプソンなら苗ん後も安ム、。皆おか 5 のお問いをわせのをい内密を FAQ としてホー么ぺージじ掲巧しております。ぜひごちください。 
Uu£j httpi/Zwww. i-love-epson .coJp/faq/ 

♦修理品送イ寸•持ち込みがお先 

わみ、上げの敗ホをなへお持ち込みいただくか、下尉 i 巧センターまで送付原 L 、ます。 


巧；^を 

巧を 巧 

TEL 

♦ L 柏な埋センや一 

干06日 -0034 ん巧市中み区な4を束 1-2-3 化なフコク生をビル1 0 F エプソンサービス晚 

011-219-2886 

お本ち巧センター 

干3白 0-1243 松本ホ巧林1563エブソンサービス牌 

0263-66-7660 

東をせ巧センター 

T 1 910012まな巧日野市日野347エプソンサービス TO 

042-584-8070 

福岡ち巧センター 

干 812-0041 巧巧巿巧を匹吉塚 B - 日-75初ホ巧 A センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

ホ#!を巧センター 

〒の 0-0 日のが巧ホ山下巧 5-21 沖巧ぷ巧なビル 2 F エプソンサービス齡 

098-852-1420 


惊付時町]月旧日〜を旧日9:00〜 17:30( な日、算社巧をか日を持く） 

#卞まなく化巧•法楠ホ里がををされる巧をがございますので、ご了ホください。 

ゎ坛巧じついて梓レくは、エプソン廿ービス巧ホームぺーシ-けみ加 Aww . ep の n - 巧 rvi 化の‘ jp でご確妨ください。 

•ドア to ドアサービスに関するお問いをわせを 

ドア toKT サービスとはおを様のご#望印こ、ご指をの場巧へ、おをおちがせ理品をお引取川こお巧いし、せ理完了後苗化からご自宅へ 
わ届けするホなサービスです。#おをはちホが巧います。 

にの〇卜でサービス受か W 語 ^0570-090-090 [受か時刚月〜を曲日目:00〜17:3日(な日、がが陆加を除く） 

* ナビダイヤルは川了コミュニケーシヨンス綱の巧なサービスのをおです。 

+新蜜電を巧をご利巧の巧台は、「日折日」をナビダイヤルとして正しく巧巧しをい巧合がありまず。ナビダイヤルが性巧でをるよう、ご契杭の 
巧3巧さなへご巧ちください。 

帯巧註. PHS 巧ホ -CATV からはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下 i 己の S 基里号へわ問い合わせください。 


受巧おぶ 

引き取り巧试 

TEL 

をけ#み 

引き巧り巧巧 

TEL 

ん巧な理センター 

化海ちを该 

011-219-2886 

福巧话巧センター 

中四国-九州をが 

092-622-8322 

の本ち理センター 

本州（中国ホちをおく） 

0263-86-9995 

冲巧惊巧センター 

沖巧本島を巧 

098-052-1420 


[ちか時間]月曲日〜を曲日9:抑〜 17:30( な日、货な指をか日を际〇幾校本技巧センターは3妨日き村巧。 

* 平日の17:30〜の:のわよび、: h 日、化日、#社;指定か日の9:0日〜己0:00の巧話受せはのの^6~99目5 (365 日を巧可）じて日 A 記なち:巧で 
巧斤 L 、とします。# K7to ドアサービスじついて詳しくは、エブVンサービス齡ホームぺ—巧!叩ソ /www.epson- が rvi 化，のかで認ください。 


参カラリオインフオメーシヨンセンクーが品に関するご R 問•ごが該じ«話でわをえします。 

「夏5 0570—00411 良[受付時刚月〜を巧日目:0日〜己日:00 ±日な日10:〇〇〜 17:00(1 月1日、巧ななをが日を除く） | 

* ナビダイヤルとは、 NTT □ミュニケーシヨンズ(持め R 屏サービスめをおです。 

* 巧 巧« ま社をごが巧の：留を、「0570」をナビダイヤルとして正しくな巧しない巧合がありまず。ナビダイヤルが巧巧できるよう、ご巧約のホ S 
«ち巧へご枯据ください。 

キ巧芭 ’ PHS 话ホ ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない g をは、下 i 己の ち 再り窓口へお問いをわせください。 

♦L 巧 (011)2 の一巧31が!をけの)21卜 76 M 巧を (042) 5日 5-8555 ちホ屋 (052)202-9531 大巧 (0 目)のお一川5 
広冉けの） 240-0430 福岡け 92) が 2-3942 [受け時向]月〜を旧日9:0日〜批〇日±日な日 1 日ぶ日〜 17 ;0日〇月 1 日、#かおホみ日を技く） 
參 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の ち 新巧なを FAX にてお巧らせします。 

札« (011)221—7911 まま (04 の 585—3500 る古届け 52) 202— 9532大巧 (0 日] 6397— 4359福岡 (092)452— 3305 

•ス クール （エプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご実內 
ま ホ TEL {03) 5321-9738 大歷 TEL (06) 6205-2734 
[受け時闹月培日〜を语日9:30〜にでが13:の〜17:孤(化日、巧れ巧をホ日をおく） 

みスケジュールなどはホームぺージでご垣段ください。 http : // www . i - love - がの n . cojp / school / 

參 シヨー ルーム+ 巧 挪王ホーム"ー ジでおご確掠、 、ただけまず 。 http J / www / i - love - epson ぶ〇 jp / square / 

エプソンズクエア新宿 T 160-8324 束を都な宿区西な宿 6-24-1 西が宿三井ビル 1 F 

[品お時即月语日〜を巧日 9:30 〜 17:30( 巧日、#せ指をか日を除 0 
ェプソンスクェア御堂:お 干 541 -0047 太化巿中央区巧お町 3-6-3 NM プラザ巧を商 1 F 

[相脚き亂月巧日〜を巧日白:如〜 17:30( が日、巧社指をか曰を除 0 



エプソンおさをご巧巧のちも、わ持ちでない方も、エプソンじ巧巧をわ持ちの方へのをち吊巧巧おサービスでず。わ宙巧にビッタリの 
おすすめ g 巧情巧をわ風ルたり、ブ J ン》をもっと楽し< わ博いいただくわ手位いをします。把品 R 义後のユーザー登爵もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスしてをちを好しよう。 


インターみッ トでアクセス！ http :// myepson . i - love-epson *co . jp / 


カンタンを ft 巧に答えて 
ミち登贸。 


•エプソンデイスクサービス 

るなドライバの巧新バ-ジョンを郵送でお届け巧します。わ申を方な•巧をなど、巧しくは上賠 FAX インフォぶ-ションのち料でご確なくた‘さい。 
•消耗さのご »A 

わをくの EPSON 商品!取巧店及びエプソン OA サプライ巧ま会杜（ホームベージアドレス http :// www + 0pson - aup が yxoijp / 

またはフリーダイヤル0120 —25152 B ) でわ M いまめください。 


エブソンが亮な巧さ巧： T 160-8324 を京巧航 t 区西巧ち6-2 4 -1西巧を兰井ビル24坦 

たイコーエブソン株式ち社 干的2的02長巧!) III 訪お大和3み5 

2004.3(A) 
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用語集 


下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあ 
ります。 

英数字記号 


180 度回転印刷 

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを180度回転して印刷する。 

API (エーピーアイ） 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトとコンピユータ （OS) の仲立ちをするもの。ミ凡用性のあ 
る API を定めることによって、周辺装置のインターフェイスが容易に使えるようになる。 TWAIN (トウウェイン）とは、 
スキヤナを制御するための API の規格。 

BIOS (バィオス） 

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。 

Bit (ビット） 

binary digit (2 進法）の略。コンピュータが扱うデータの最ル単位で、0か1で表す。 8bit で〇〜255、 16bit で〇〜65,535 
の数値（デジタルデータ）を表すことができる。本スキヤナおよび EPSON Scan は各色 16bit での出力が可能なので、ホ 
(R) •緑 （G) •青 （B) それぞれ65,536階調、卜ータルで約281兆5千億色の表現力がある。 

BMP (ビーエムピ ー） 

画像データを保存するファイルお式の1つ。 Windows 上で一般的に使用されている。 

Byte (バィト） 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 1Byte=8Bit で構成され、 1Byte で英数カナ文字1文字、 2Byte 
で漢字1文字を表現することができる。 

dpi (ディーピーアィ） 

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、 25.4mm (1 インチ）幅に印字または表示できるドット数を示す。 

ECP (イーシーヒー ) 

パラレルポートの拡張仕様の1つ。 Extended Capability Port の略。 

EPSON Monitor IV 

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷 
を中止したりするユーティリティソフトです。 

EPSON USB プ U ン々デバイスドうイバ 

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。パソコンに EPSON USB プリンタデバイスドラ 
イバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがパソコンに認識される。 

EPSON プ U ン々ウィンドウ 

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラー 
が発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

EPSON プ U ン々ウィンドウ！ 3 

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが 
発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

ESC/P ( イーエスシーピ ー） 

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、夕ーミナルプリンタ用コントロールコード体を。 
KM (アイシーエム） 

Windows 用のカラーマネージメント機能の1つ。原画（印刷データ）、印刷結まの色の合わせ込みを行う。 
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JPEG (ジェイペグ） 

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。 

KByte (丰ロバイト） 

データ量の単位。 1KByte=1024Byte。 

OS ( 才ーェス） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。 Windows、Mac OS もその中の1つ。 
PDF ( ピーディーェフ） 

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で、 Acrobat Reader (Adobe Reader) という無料ソフトによって閲 
覧できる。 

sRGB ( エス了 ~ J レシ ~ ヒ ~ ) 

Microsoft 社/ HP 社が制定した、ホ （R) /緑 （G) /青 （B) の色の規格。 

TWAIN (卜 ^7 ウェイン） 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス （API) の規格。スキヤンするソフトウェ 
ア自体も TWAIN と呼ばれる。 

付属の EPSON Scan は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応ソフトから画像を直接スキヤンできる。 


USB ( ユーエスビ ー） 

Universal Serial Bus の略で、周辺機器向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。 

パソコンやプリンタなどの接続機器の電漏が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「USB ハブ」という機器 
を使用することで、規格上、同時に127台までの USB 対応機器を接続することができる。 

USB2.0 の特徴は、今までの USB1.X との互換性を保ちながら、データ転送クロック速度が最大 480Mbps と、 USB1.X の 
12Mbps より40倍高速なことである。 

Web スムージング 

プリンタドライバの機能の1つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷す 
ることができる。 


ア 


アブりケーシヨンソフトウェア 

パソコン上で実務処理などを行うためのソフトウ王ア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 
アンインス！ル（削除） 

インストールした（パソコンのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。 

アンシャープマスクフィル々 

画像にかける輪郭強調のフィルタ。通常画像を縮小すると、周りの画素の情報をスキャンして縮ル化されるために、画像 
が相対的にぼけて見える傾向がある。それを修正するために、画像に対して輪郭強調をかける処理。 


イ 


イメージ-ピュアうイザ機能 

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。 

インクホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

印刷瓶像度 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が 
約 25.4mm (1 インチ）幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 

インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 
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印刷ホのポ~ 卜 

プリンタドライバからのデータをパソコンのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストール 
する際に自動的に設定される。 

印刷ジ3ブ 

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。 

印刷綿数 

スクリーン線数とも言う。画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を 
重ね、網点をおけた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密度に変換する（網点は中む部ほど高濃 
度になっており、明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽出される）。 

網点が約 25.4mm りインチ}の幅に何列あるかを線数と言い、単位は Ipi (line per inch) で表す。線数が多いほど、画像 
を精細に印刷できる。 

一般に、高画質なハーフトーン画像を出力するには、画像解像度を、出力に使用するスクリーン線数の2倍にすると良い。 
インストール 

OS やアプリケーシヨンなどの新しいソフトウェアをパソコンのシステムに組み込むこと。 

イン々ーフェイス 

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフト 
ウェアの接続仕様。 

インッーフェっスヶーブル 

プリンタとパソコンを接続するケーブル。接続するパソコンの種類によって、使用するケーブルが異なる。 

インタ ーフて イスコネクタ 

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。 

インチ 

長さの単位で、 1 インチは約 25.4mm。 


X 


エッジガイド' 

セツトした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。 


才 


オートシートフィーダ 

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。 

才一 h フォ h ファづン！6 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 
オブジ X クト 

色補正を行う際に対象となるもの。 


力 


觸像展 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 
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印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 
25.4mm りインチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度]と言い、単位は dpi (dot per inch) で表す。インクの粒が多いほど、 
画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

画像解像度：一画像をスキャンするときに、 EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 25.4mm りインチ}幅にいくつあるかを表すもので、単位は印刷解像度と同じく、 
dpi (dot per inch) で表す。画素数が多いほど画像はより精細になるが、データ量が多くなるため画像のスキャン/保存/読 
み込みなどに時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。 

スキャンする画像の解像度は50〜12800 dpi まで設定可能だが、画像をプリンタで印刷する場合、画像解像度を必要が上に 
局く設定しても印刷品質は向上しない。 

表示解像度： 

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（ま 
たはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


階調 

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、そのままではコンピュータで処理できないので、明暗を有限な段階に区切つ 
てデータ処理する。その各段階の濃度を階調という。 

区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、ホ （R) ■ 緑 （G) ■ 青 （B) それぞれ256階調 （8bit)、 卜ータル16,777,216 
色 （24bit) になる。階調の数値が高いほど画像は精細になるが、データ量が多くなるためコンピュータでの処理に時間が 
かかり、また多くのメモリを必要とする。 

MM 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

カラ~マツチンク 

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結まの色を合わせ込む機能。 

ガンマ 

画像の中間調（ミッドトーン）の明暗（濃度特性）を調整する機能。ガンマを調整することにより、暗い部分（シャドウ） 
や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、中間部分の明るさの値を変更することが可能。 


キ 


キャ、ソピンヴ 

プリントへッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントへッドにキャップをする機能。 

ギャッブ調磬 

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の募線がずれたり、ぼけたような印刷結まになる場合 
は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。 

キャり、ソジ 

インクカートリッジをセットしている部分。 

給紐捕助シート 

才ートシートフイーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を 
使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。 

共ちブ U ン々 

ネットワーク環境下において、複数のパソコンから使用可能なように設定されたプリンタ。 


ク 


クろイアント 

ネットワーク 環境下に おいて、サーバから 各種 サービスを 受ける側となる パソコン。 
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ク U —ニングシート 

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。 


ク U 、ソク 

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


つ 


コントつスト 

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大き〈なる。 

サ 


サーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウエアやソフトウエア。 

シ 


ンス了ム条イ牛 

プリンタドライバを使用するために最ル限必要なパソコンの環境条件。 

自動露化 

原稿を自動解析して最適な読み取りに設定する機能。 

初期化 

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。 

み1期ホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 
本 J1 期設を値 

電漏ボタンをオンにしたときに選択される設定。 


ス 


ストりップフィルム 

-般の 35mm フィルム（ネガ/ポジ）を6コマずつに切ったフィルムのこと。 

スつール 

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。 

スつールマネーンャ 

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。 

スムー ジング 

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。 
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セ 


セレクタ 

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。 


専 用 紙 


弊社のプリンタを使用して最適な印刷結まが得られるように作られた用紙。 


ソ 


スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り、画像などを構成する最ル単位の画素に分割し、分解フィルタで色分解 
を行い、その色の濃淡を電気信号に変換する。この処理を走査という。 

またスキャナは、横方向にセンサを並べ、それを縦方向に動かすことにより平面な原稿を読み取ってい〈力 《 、横方向の読 
み取りを主走査 （main scan)、 縦方向の読み取りを副走査 (sub scan) という。主走査、副走査を交互に繰り返すことに 
より、原稿を読み取っていく。 


巧ホな En 刷 


プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。 

巧ホ向捕信 

パソコンと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをパソコ 
ンの画面上に表示する。 


夕 


おち 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 

ダウンロード' 

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のパソコンにコピーすること。 
タスクバー 

Windows の[スタート]ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録/表示される。 

々ブ 

プリンタドライバの画面などで、[基本設定][用紙設定][レイアウト][ユーティリティ]などの表示を切り替えるため 
の見出し。クリックすると各画面が表示される。 

ダブル々 U ッ々 

マウスのボタンを"カチツカチッ"と2回続けて押すこと。 


ツ 


が量 

用紙の厚さを表す単位 （1 平方メートル/グラム）。 
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ディレクト U 

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。 

デバィス 

パソコン ( CPU) に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要と 
なる。 


h 


ド、ぅィブ 

フロッピーディスクや CD-ROM、 ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、 CD-ROM ドライ 
ブなどと呼ぶ。 

ド、ぅッグ 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 


ド号フ h 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。 


ニュートソリソグ 

フィルムのスキャンで発生する、光学的な現象。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原理で、非常に薄い2層の膜がある 
ところに発生する。（ニュートンリングは干渉縮とも言い、光の干渉で発生する） 

フィルムを表裏反対（膜面をスキャナのガラス側）にしてスキャンすると、ガラスとフィルム面の間に感光剤の凹凸が入 
るため、ニュートンリングが発生しにく〈なる。 

ff 竟倍率 

プリンタドライバの項目で、印刷データをどの〈らいの割合で拡大/縮ルするか入力する。 



濃展補正 

濃度はトーンともいう。スキャナでスキャンした画像の濃度データを、トーン曲線に合わせて補正し、出カデータとする 
機能。シャドウ、ミッドトーン（中間調）、ハイライトへと変化していくトーン曲線を補正することで、画像全体の濃度を 
バランス良〈仕上げることができる。 

ノズ J レチエック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。 


ハ 


バーン3ンアップ 

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバな 
どは、インターネットで情報を公開している。 

ハイうイト.シャドウ 

ハイライトは最も明るい部分、または画像の最も明るくしたい部分。シヤドウは最も暗い部分、または画像の最も暗〈し 
たい部分。 
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バックグぅンド'プ U ント 

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷他理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効 
にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、 EPSON Monitor IVが有効になります。 

バッファ 

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。 


バり 

用紙の切断面におこる毛羽立ち。 


ヒ 


ピクセル 

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最ル単位。 
ヒストグラ厶 


画像の黒 （0) 〜白 （255) までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したもの。ヒストグラムによって。画像の本来 
白であるべき部分が白〈なっているか、黒であるべき部分が黒になっているか、などを確認できる。 

EPSON Scan の[ヒストグラム調整]画面では、ヒストグラムを見ながらハイライトポイントやシャドウポイントなどを 
指定し、画像の明暗を最適化することができる。 


表示 解像 度 


画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル 
(またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


フ 


フィッ h へーン 

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大/縮ルする機能。 

フ十トレ々、ソチ 

画像処理ソフトウエアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。 

フォルダ 

ファイルを分類/整理するための保管場所。 

フォント 

コンピュータで使われている文字（書体）。 

ブックレット 

両面印刷（手動）の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに巧り、重ね合わせると冊子ができ上がる。 

ブぅグアンド'プレイ 

パソコンにハードウエア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。 
フろップ 

封筒などで封を閑じる折り返しの部分。 

ブ IJ セットメ ニュー 

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。 

プ U ン々 ID 

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。 

プりンタドライバ 

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウエア。 
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プ U ントキユー 

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。 

プりントサーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。 

プ IJ ン b ヘッド、 

用紙にインクを吹き付ける部分。 


プレビュー 

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。 

ブログレスメー々 

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。 

プロパティ 

画面上に表示されるフナルダなどの属性。 Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに 
表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。 

プロファイル 

色補正データが記録されているファイル。 


へ 


ベース面 

フィルムの、光沢のある面。反対側を膜面と言い、こちらに感光剤が塗布されている。（膜面は、乳剤面またはェマルジョ 
ン面ともいう） 

へッドク U — ニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを取り除〈機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、 
データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 


をち 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 


ホ 


ポート 

プリンタなどの周辺機器とパソコンを接続するためのコネクタやソケット。 

ポイント 

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。 

ポス々一印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結まをつな 
ぎ合わせると大きなサイズの印刷結まを作ることができる。 

ポップアップメニュー 

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。 
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7 


乂 ーンソ 

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。 

マイクロウィーブ 

行ごとのムラを少な〈し、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。 

マウントフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠にはさんだもの。マウントフィルム (mounted film) 
ともいラ。 

腹面 

ベース面の説明を参照。 

マルチサイズド'、ソ b 

へッドから吐出するインクの量を大中小と3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にした 
エプソン独自の機能。 


三 


右ク U ック 

マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


メ 


メモ U 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込み 
にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 


モ 


モ了レ 


印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィル厶（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとら 
えることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中，レ部ほど高濃度になっており、明るい光はル 
さな点、暗い光は大きな点としてキ由出される。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をスクリー 
ン角度という）。 

2色が上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ねられるが、このとき 
にそれぞれのスクリーン角度が一致（二網点が重複）すると、モアレが発生する。 

スキャナでの画像スキャンにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。この画像をスキャナでスキャンしたとき 
に、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生する。 

アンシャープマスクのチェックを外したり、モアレ除去を ON にしたり、原稿の向きを変えてスキャンすることによって、 
ドットの一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。 


モード'設を 

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷 
する[推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する[詳細設定]がある。 
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ユ 


ユーザーを 義サイズ 

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。 




ラジオボタン 


2つまたはそれレ:I上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。 


IJ 


U ストボックス 

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。 


□ 


口ーカルプ U ン々 

パソコンにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。 

ロシカルシーキング 

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。 


フ 


割りがけ E 口刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。 
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